
Бойлер косвенного нагрева BAXI PREMIER PLUS 200

Код товара: 300821

Цена: 119 860,00 руб.

Артикул производителя: 95805095

Вид водонагревателя: Бойлер косвенный

Бренд товара: Baxi

Номинальная мощность ТЭНа: 2.7 кВт

Масса, кг: 38 кг

Материал бака: Нержавейка

Наличие Тэна: Опция

Объем литров: 200 литров

Тип установки: Универсальный

Время нагрева до 45°C, мин: 20 минут

Время нагрева ТЭНом до 60°C, час: 4 часа 50 минут

Размеры ВхШхГ: 1474x552x552

Страна производитель: Италия

Гарантия: 2 года

OСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ PREMIER Plus:

Теплообменник «змеевик в змеевике»

Уникальная конструкция — эффективный и максимально быстрый нагрев воды;

Змеевик находится глубоко в бойлере, что позволяет получить больше горячей воды

с однородной температурой;

Совместим со всеми котлами, в том числе и с конденсационными.

Легкость транспортировки и установки



Установка напольная или настенная;

Все соединения доступны с передней части;

Легкий вес;

Встроенные в основание полости для захвата руками;

Подъемная опора в комплекте (болты, вкрученные в патрубок выходы горячей воды);

Опора жесткости в основании для устойчивости.

Входной диффузор холодной воды

Запатентованный дизайн;

Уменьшение перемешивания холодной и горячей воды, за счет чего обеспечивается подача

большого количества горячей воды с постоянной температурой.

ТЭН (опция)

Уникальный нагревательный элемент, который имеет форму «L», погружается глубоко

в бойлер для обеспечения большего количества горячей воды с однородной температурой;

Ключ для легкого монтажа и демонтажа ТЭНа.

ПРЕИМУЩЕСТВА БОЙЛЕРОВ PREMIER Plus

Нержавеющая сталь DUPLEX обладает повышенной стойкостью к коррозии;

Прочная конструкция и легкий вес;

Теплообменник «змеевик в змеевике» быстро и эффективно нагревает воду;

Универсальный дизайн настенных и напольных бойлеров;

Встроенные термостат и термостат безопасности для присоединения к котлу и управления с

него.
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