
Напольный котел Sime 1R9 OF

Код товара: 690642

Цена: 218 594,83 руб.

Артикул товара: 8105003

Бренд товара: Sime

Серия товара: 1R OF

Наличие ГВС: Одноконтурный

Диаметр дымохода: 150 мм

Max мощность, кВт: 93 кВт

Материал котла: Чугун

Max давление P газа: 4 бар

Max отапливаемая площадь, м2: 930

Температура жидкости: до 85°С

Теплообменник: Чугунный

Размеры ВхШхГ: 1030х560х825 мм

Масса, кг: 357

Страна производитель: Италия

Гарантия: 2 года

Напольный универсальный котел одноконтурного типа Sime (Сайм) 1R9 OF обеспечивает 90%

энергетической эффективности (имеется в виду значение коэффициента полезного действия).

Оборудование подобного класса подходит для навесной газовой и дизельной горелки. Конструкция

теплообменника представляет собой усиленные секции, выполненные из высококачественного

чугуна.

Особенности котлов Sime серии 1R OF:

Напольный котёл для работы с вентиляторной дизельной или газовой горелкой.

Теплообменник из эвтектического чугуна с высокими теплоаккумулирующими свойствами.

Высокопроизводительный трёхходовой теплообменник обеспечивает тихую и эффективную

работу.

Корпус котла состоит из чугунных секций соединённых при помощи конических ниппелей.

Чугунный теплообменник изолирован слоем теплоизоляции на алюминиевой

невоспламеняющейся основе.

Высокая эффективность благодаря качеству чугунного теплообменника и

усовершенствованной изоляции корпуса котла.

Возможность установки погодозависимой автоматики (опция).

Предусмотрено подключение комнатного термостата.

Возможность модульной установки нескольких котлов.



Возможность объединения в каскадную систему при помощи электронного блока (опция).

Возможность подключения внешнего накопительного бойлера.

Термометр расположен на лицевой панели котла.

Аварийный термостат максимальной температуры котла вынесен на лицевую панель.

Рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и техобслуживания.

Поставляется в разобранном виде: чугунный теплообменник (в собранном виде) и облицовка

котла.

В семействе современных напольных комбинированных котлов Sime представлены одноконтурные и

двухконтурные модели из высококачественного чугуна. Данные агрегаты идеально подходят для

работы на любых объектах и эффективно служат для отопления больших территорий. Управление и

обслуживание котлов не вызывает трудностей и происходит с высоким уровнем комфорта.
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