
Моноблочный насос Aquario ADK-30

Код товара: 195663

Цена: 33 488,00 руб.

Бренд товара: Aquario

Диаметр разъема соединения: 2"

Глубина всасывания: 7 м

Корпус насоса: Чугун

Максимальная мощность, кВт: 2.4

Максимальный напор, м: 30

Масса, кг: 26

Напряжение: 220 В

Номинальная мощность, кВт: 2.2

Производительность, л/час: 27000

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1,5 года

Насос модели ADK-30 относится к поверхностным моноблочным насосам с одним рабочим колесом.

Насосы данной группы нашли своё применение в системах водоснабжения, теплоснабжения,

кондиционирования, охлаждения и циркуляции. Используются в бытовой и промышленной сфере, в

сельском хозяйстве. Также может использоваться в системах для полива, так как имеет повышеный

расход (производительнось л/мин, м*3/час). Номинальный (средний) интервал по

производительности: 50-400 л/мин Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 20-28

метров водяного столба (2,0 - 2,8 атм.)

Конструктивные особенности:

Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором,

пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Класс теплостойкости изоляции двигателя – В

Класс защиты двигателя – IP44



Тип рабочего колеса –центробежное, отбалансированное

Материал обмотки статора – 100% медь

Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь

Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304

Материал корпуса насосной части – чугун

Материал рабочего колеса – латунь

Эксплуатационные ограничения:

Манометрическая высота всасывания до 7м.

Максимально допустимое давление в корпусе насоса – 8 бар.

Температура перекачиваемой жидкости от +1 до +90°С

Температура окружающей среды от +1 до +40°С
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