
GSM-термостат ZONT H-1V New на DIN-рейку

Код товара: 111763

Цена: 11 770,00 руб.

Артикул товара: ML00005890

Бренд товара: ZONT 

Страна производитель: Россия

Гарантия: 1 год

GSM-термостат ZONT H-1V для удалённого управления котлом.

Комнатный термостат с собственной SIM картой, подключаемый к котлу отопления. Команды на него

могут передаваться с любого телефона, планшета или ПК. Для удобства работы есть бесплатные

приложения для телефона и личный кабинет на сайте. Для защиты от несанкционированного

доступа вход в личный кабинет защищён паролем. В приборе предусмотрено несколько режимов

отопления дома, чтобы вы могли одним движением выбрать нужный в данный момент. Кроме того,

вы можете легко составить недельное расписание работы отопительного котла для наиболее

оптимального расходования газа. Термостат измеряет температуру в помещении и включает или

выключает выходное реле, управляя работой котла таким образом, чтобы температура внутри

помещения соответствовала заданному значению. Он контролирует техническое состояние котла и

сигнализирует при аварии или отключении напряжения питания. Термостат контролирует

температуру в доме и на улице, напряжение питания, техническое состояние котла и многое другое.

При отклонении значений от заданных, он информирует вас об этом звонком или SMS-сообщением.

 

Особенности

Поддерживает заданную температуру по индивидуальному расписанию

Контролирует техническое состояние оборудования

Оповещает при аварии котла или отключении питания



Сокращает потребление энергоресурсов

Идеально подходит для газовых котлов

WEB-интерфейс

отображение текущего состояния котла и температуры в помещении;

управление работой котла;

мониторинг температур (внутри, снаружи помещения, теплоносителя) за выбранный период

времени;

программирование работы котла по расписанию;

оповещения о срабатывании дополнительных датчиков.

Дистанционное управление работой котла

управление SMS-командами;

управление при дозвоне на голосовое меню;

управление через интернет (WEB-интерфейс и мобильное приложение для Android и iOS

устройств).

Оповещение о событиях

оповещение при отклонении измеряемой температуры от заданных пороговых значений;

оповещение об аварии котла (при условии подключения термостата к аварийному выходу

котла);

оповещение о неисправности термодатчика и переходе термостата в аварийный режим

работы;

оповещение о пропадании/ восстановлении питания (сети) ( только при включенном

резервном АКБ);

Сигнализация контроль состояния дополнительных датчиков подключенных к «Тревожному» входу

термостата;

Память событий

дневник измеряемых температур за последние 3 месяца эксплуатации;

возможность сохранения данных в файл и хранения архива событий на ПК или мобильном

устройстве владельца;

дата и время обнаружения аварии котла;

дата и время изменения режима работы котла и термостата;

выполненных команд управления через голосовое меню, переданных SMS, обновления ПО;

дата и время пропадания/восстановления питания (сети).

Модуль GSM-Climate ZONT H-1V можно установить на любой газовый котел от любых производителей

при наличии разъема для подключения внешних устройств управления
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