
Коллекторный модуль для насосных груп Valtec арт. VT.VAR30.G.07

Код товара: 984187

Цена: 33 460,00 руб.

Артикул товара: VT.VAR30.G.07

Бренд товара: Valtec 

Диаметр подключения: 1 1/4"

Рабочая температура: 120 °С

Рабочее давление: 10 бар

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

(VT.VAR30.G) Модули быстрого монтажа VARIMIX – продуманные конструкторами, компактно

собранные и теплоизолированные в заводских условиях арматурные узлы. Их применение позволяет

до минимума сократить время проектирования и монтажа системы теплоснабжения коттеджа,

таунхауса, небольшого коммерческого объекта и т.д., избежать проектных и монтажных ошибок. При

этом стоимость готового модуля ниже стоимости аналогичного по составу набора элементов,

приобретаемых по отдельности. В системе VARIMIX модули VT VAR 30 служат для распределения

теплоносителя к насосным группам и насосно-смесительным узлам отопительных контуров (к

каждому модулю присоединяется один контур). Коллекторные модули могут последовательно

соединяться между собой в блоки. Материал трубопроводов модуля – бронза марки OTS 60PB2 (EN

1982-00). Модули комплектуются встроенными шаровыми кранами (на отводах), теплоизоляцией из

пенополистирола, средствами крепежа и полусгонами с накидными гайками для подключения

насосных групп и насосно-смесительных узлов. Сборка коллекторов между собой и с гидравлическим

разделителем VT VAR 00 (его применение рекомендуется VALTEC) осуществляется с помощью

сдвоенного резьбового ниппеля VT 606 (диаметр – 1 1/4"). Условный диаметр отходящих патрубков –

32 мм. Максимальная тепловая мощность присоединенной системы – 104 кВт (при Δt = 20 °С).
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