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NAVIEN NGB150

Панель управления котлом

Как использовать функцию резервирования по таймеру

Использование горячей воды, в летнем  режиме
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NAVIEN NGB150 Настенный, газовый, двухконтурный котел с открытой камерой сгорания  .
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ATMO - 

10 мбар- (100 мм водяного столба)

0,2

"Продукция  соответствует 
ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и признана годной для 
эксплуатации."

Евразийского

NAVIEN NGB150-Настенный, газовый, двухконтурный 
котел с открытой камерой сгорания.

Защита от замерзания.

Защита от перепадов напряжения.

Возможность использования отопления и горячей воды, 
при низком давлении газа.

Возможность использования горячей воды, при низком 
входном давлении в водопроводе.
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квалифицированным

Дата производства указана на шильдике котла. 

По завершении срока службы котла и при невозможности его дальнейшей 
эксплуатации, а также по желанию пользователя из-за причин стороннего 
характера котел необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:  
• Отключить котел от источника электроэнергии и газовой магистрали.         
• Перекрыть все запорные краны на трубопроводах системы отопления перед 
  котлом. 
• Слить теплоноситель из котла. ВНИМАНИЕ! Если запорных кранов нет, то слить 
  теплоноситель из всей СО.                                                                                           
• Отсоединить от котла трубопроводы системы отопления и подачи ХВС.     
• Демонтировать котел.                                                                                                 
ВНИМАНИЕ! Настенный котел является потенциально травмоопасным 
оборудованием, поэтому при демонтаже котла необходимо соблюдать меры 
безопасности. котел и его упаковка состоят из материалов, пригодных к вторичному 
использованию. Демонтированный котел и упаковку рекомендуется сдать в 
специализированную организацию для утилизации и переработки отходов. 
Утилизация упаковки и котла производится согласно требованиям, установленными 
законодательством РФ или администрацией региона установки.

Гарантия на данное оборудование вступает в силу с момента первого пуска,  
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27,Juyuan East Road Mapo Town,Shunyi District,Beijing,P.R.China 

www.navien.ru Made in CHINA
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NGB150

22

съемная боковая
                 панель

       Первичный 
теплообменник 

       Открытая камера 
                     сгорания 
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ATMO
Панель управления котлом

Кнопка питания, используется для включения или выключения котла.

13

1. Ручка регулировки температуры отопления.
2. Ручка регулировки температуры горячей воды.
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   Индикация 
неисправности

   Индикация 
режима таймер

Постоянная индикация означает работу в 
режиме отопления, мигание указывает, что
работает система защиты от замерзания.

Постоянная индикация означает 
работу в режиме ГВС

Показывает значение температуры

Мигание указывает на неисправность

Показывает наличие пламени

Показывает что котел работает в 
режиме таймер

Работа в режиме отопления

Режим горячей воды 

Режим горячей воды 

   Панель управления
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   Режим таймер

   Неисправность

   Работа горелки в режиме таймер

   Режим отопления

   Для перехода в режим отопления 
   нажмите кнопку MODE (стр. 13).
   На дисплее появится индикация
   режима отопление (рис.5)

   Рисунок 5
   Когда температура упадет ниже 
   установленной на 20 градусов, горелка 
   включится снова

   Индикация кода неисправности

   Включение режима отопления
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Использование функции таймер

   Включение режима таймер

   Включите котел кнопкой вкл/выкл. 
   Шнур электропитания должен быть 
   включен в розетку.
   Нажимайте кнопку MODE до 
   появления индикации режима 
   таймер (рис.6)

   Рисунок 6

   Настройка таймера

   до выхода из
  режима таймер.

 В режиме зима горячая вода включается автоматически при открытии 
 крана горячей воды. Температура горячей воды настраивается ручкой 
 регулировки ГВС. Установленная температура будет отображаться на 
 дисплее. После регулировки, значение установленной температуры будет
 мигать 3 сек, и затем отобразится текущая температура.

   Рисунок 7

   Режим Горячей воды

   Рисунок 7
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   Рисунок 8

   Рисунок 9

   Рисунок 8

Использование горячей воды в летнем режиме.

Функция предварительного подогрева горячей воды.
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Выход ОВ
(подача) 

Вход холодной воды

то на дисплее котла 
отобразится код ошибки "Е4".
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то на дисплее котла 
отобразится код ошибки "Е4".

на дисплее котла высветится код ошибки "Е4"
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    Панель управления
   не включается, котел
        не запускается

 Короткое замыкание датчика 
тяги, обрыв цепи или слишком 
           высокая температура 
                  дымовых газов

20

Неисправность

Перекройте подачу 
газа,отключите электропитание и 
вызовите авторизированный  
сервисный центр, или аварийную 
газовую службу.



Made in China

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ТЕЛ. :  8(800) 505 10 05
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27,Juyuan East Road Mapo Town,Shunyi District,Beijing,P.R.China 

www.navien.ru

Made in CHINA

NGB150-16A 
ATMO-16A

01.2023

8,5 16,0
87,0
80

3,0
8,0
9,1
90

16,0

B11BS

ОТКРЫТАЯ

эксплуатировать котёл на сжиженном 
газе, установить коллектор с 
форсунками под сжиженный газ и 
произвести переналадку котла.

Настенные газовые котлы Navien NGB
150 могут работать на природном и  
сжиженном газе.Если вы намереваетесь  



28



50 42

29



NGB150

30



NGB150

31



32



33



42

34

50



50

50

42

42

35

27,Juyuan East Road Mapo Town,Shunyi District,Beijing,P.R.China 
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NAVIEN NGB150 NGB150

2m max

0.
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7. Соблюдайте правила установки 
дымохода.Монтаж дымохода должен 
осуществляться с соблюдением норм 
и требований, действующих на 
территории региона,где 
устанавливается котёл. Монтаж 
дымохода должна осуществлять только 
специализированная монтажная 
организация.

Напорные характеристики насоса
Высокопроизводительный насос 
подходит для установки в любой 
отопительной однотрубной или 
двухтрубной системе. Встроенный в 
него клапан воздухоотводчик позволяет 
эффективно удалять находящийся в 
отопительной системе воздух. 
Нижеприведенные характеристики уже 
учитывают гидравлическое 
сопротивление элементов котла.

1000 1500 2000 2500500

7

 расход (л/час)

н
ап

о
р
 (
м

.в
о
д.

ст
.)

P - Q CURVE



Код 
неиспра
вности

Кодовое значение Причина неисправности

Е1 Ошибка пламени Отсутствие розжига или сигнала о 
наличии пламени

Е2 Ошибка перегрев

ЕF Неисправен датчик тяги
Короткое замыкание датчика тяги, 
обрыв цепи или слишком высокая 
температура дымовых газов

Е4 Ошибка нехватка воды * Низкое давление теплоносителя

Е5 Неисправность газового 
клапана

Напряжение клапана определяется до
открытия системы или после закрытия 
клапана.

Е6 Неисправность датчика 
температуры ГВС

Короткое замыкание датчика 
температуры ГВС

Е7 Неисправность датчика 
температуры отопления

Температура нагрева, разомкнутая цепь,
короткое замыкание

Е8 Перегрев датчика 
температуры отопления Температура выше 95 градусов

Е9 Неисправность DIP 
переключателей Неправильная установка DIP переключателей

Перегрев, отсутствие или затрудненная
циркуляция

NGB150

40
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NAVIEN NGB150 

Вы
ходная м

ощ
ность зем

ли

Вы
ходная м

ощ
ность провода

П
одклю

чение к сети N

 П
одклю

чение к 
        сети L (230В)

П
ровод зазем

ления

О
бнаруж

ение
плам

ени
Датчик бойлера

Уличный датчик

заземление датчика
гидравлического давления

Линия электропередачи датчика
 гидравлического давления

Сигнальная
линия датчика
гидравлического
давления

Датчик
отопления

Датчик
 ГВС

Термостат

М
одуляция газового

     клапана

электропроводка
для датчика потока

Сигнальная линия
датчика потока

Д атчик потока
заземления

М
одуляция газового

    клапана

Общий контакт 
трехходового клапана 

Режим отопления

Режим ГВС

Насос

Вентилятор

Газовый клапан

Выходной клапан двигателя
постоянного тока

Датчик перегрева

Касательная настройка

Схема)

Датчик давления воды

Пневмореле

Линия подклю
чения трансф

орм
атора

 заж
игания

 

 

 

 

Датчик тяги  

Трансформатор розжига

Циркуляционный насос

Трёхходовой кран (отопление)
Трёхходовой кран (общий)
Трёхходовой кран (горячая вода)

Источник питания ~230B, 50Гц (нейтраль)
Датчик пламени
Источник питания ~230B, 50Гц (фаза)
Заземление
Газовый запорный клапан (общий)
Газовый запорный клапан 1
Газовый запорный клапан 2

Газовый клапан модулирующий

Выносной пульт управления

Датчик перегрева отопительной воды
Датчик протока хозяйственной воды
Датчик температуры отопительной воды

Датчик температуры хозяйственной воды
Датчик дымоудапения

DIP ь

Р я газа

3

GND
RXTX+5V
+12V
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11,5

7,2

20

Navien ATMO 13AN   Navien ATMO 16AN    Navien ATMO 20AN   Navien ATMO 24AN

ATMO

NAVIEN NGB150-13A NAVIEN NGB150-16A NAVIEN NGB150-20A NAVIEN NGB150-24A 

8,5-13 8,5-16 8,5-20 8,5-24

16 24

35-60

0,2

8,0

9,2

5,7

9,2

5,7

13,7

8,6

13,7

8,6

1,06-1,59 1,06-1,96 1,06-2,43 1,06-2,86

97

31

34

10-25

40-80

3,0

87

770×445×280

885×575×375

   Природный газ (G20)

   Сжиженный газ (G31) 28-37

 Расход газа 
       (ОВ)

 Расход газа
      (ГВС) 

Сжиженный газ(мин/мак.)

Природный газ(мин/мак.)

Природный газ(мин/мак.)

Сжиженный газ(мин/мак.)

6

м3/час

м3/час

кг/час

кг/час

0,78-1,17 0,78-1,44 0,78-1,79 0,78-2,10
1,06-1,96 1,06-1,96 1,06-2,86 1,06-2,86
0,78-1,44 1,78-1,44 0,78-2,10 0,78-2,10

0,5

Диаметр дымохода MM 130



Регламент работ при первом пуске  котла NAVIEN.

1.
Первый пуск и последующее обслуживание оборудования Navien 
рекомендуется  осуществлять Авторизованным сервисным центром Navien.

2.

3.
Проверить напряжение в электросети (при необходимости установить 
Стабилизатор напряжения), проверить фазировку.

4.
Проверить наличие заземления,  установка диэлектрической муфты между 
котлом и запорным краном на газопроводе.

5
Проверит

6.
Проверить наличие фильтра (грязевика) на обратке. Установлен должен
быть горизонтально.

7.

Проверить давление ХВС на входе в дом (котёл).
Центральное водоснабжение, индивидуальное водоснабжение (скважина, 
колодец). 
Нужен гидроаккумулятор, не нужен гидроаккумулятор.

8. Установка диэлектрической муфты на газовой трубе, перед котлом.

9. Соединение Пульта с котлом, никаких скруток.

10.

Установка пульта управления на высоте 1,2-1,5 м. от пола. Нельза 
устанавливать пульт в местах, где часто открываются двери и попадают 
солнечные лучи и в местах с повышенной влажностью. На кухне запрещено 
устанавливать пульты управления.

11.
В месте установки котла и пульта управления не должно быть 
пылеоборазования и испарений (требования завода изготовителя).

12. Проверка и настройка Дип переключателей на плате управления.

13.
Настройка максимального и минимального давления газа на газовом клапане,
согласно мощности оборудования.

14. Перед пуском, если пускаете первый раз, то вручную прокрутить вал насоса.

15.

16. Заключить договор на ежегодное техническое обслуживание.

17. Провести Инструктаж Потребителю.

43
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Регламент работ при первом пуске  котла NAVIEN 

1. Первый пуск и последующее обслуживание оборудования Navien 
рекомендуется  осуществлять Авторизованным сервисным центром Navien.

2.

3. Проверить напряжение в электросети (при необходимости установить 
Стабилизатор напряжения), проверить фазировку.

4. Проверить наличие заземления,  установка диэлектрической муфты между 
котлом и запорным краном на газопроводе.

5. Проверить наличие фильтра (грязевика) на обратке. Установлен должен
быть горизонтально.

6.

Проверить давление ХВС на входе в дом (котёл).
Центральное водоснабжение, индивидуальное водоснабжение (скважина, 
колодец). 
Нужен гидроаккумулятор, не нужен гидроаккумулятор.

7. Установка диэлектрической муфты на газовой трубе, перед котлом.

8. Проверка и настройка Дип переключателей на плате управления.

9. Настройка максимального и минимального давления газа на газовом клапане,
согласно мощности оборудования.

10. Перед пуском, если пускаете первый раз, то вручную прокрутить вал насоса.

11.

12. Заключить договор на ежегодное техническое обслуживание.

13. Провести Инструктаж Потребителю.

14.

15.

Проверка тяги в дымоходе.

Проверка утечек газа.



Регламент работ при ежегодном техническом 
обслуживании котлов NAVIEN  

1. Профилактическую чистку и настройку котла необходимо проводить 1 раз в
12 месяцев.

2. Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов:
- Чистка трубы дымохода при необходимости.

3. Проверка давления в мембранном расширительном баке отопления в
(0,8 – 1,2 кгс/см2.)

4 Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара, 
настройка газового клапана, давление мин. и макс.

5. Проверка электродов розжига и ионизации.

6.

Профилактическая чистка контура отопления котла:
- Химическая промывка (при необходимости);
- Чистка фильтра сетчатого, установленного на обратном трубопроводе
   перед котлом;
- Замена некачественного теплоносителя.

7.
Профилактическая чистка контура ГВС, включает следующие операции:
- химическая промывка ( при необходимости);
- чистка или замена фильтров.

8. Проверка электропроводки на отсутствие повреждений, осмотр всех 
разъемов на повреждение.

9. Проверка котловой автоматики (датчики, положение  ДИП переключателей,
электроды розжига и ионизации)

10. Проверка входного напряжения 230 В, 50Гц

44

Проверка тяги в дымоходе.

Проверка утечек газа.

Инструктаж потребителя.

11.

12.

13.


