
ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.
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КОЛЛЕКТОРЫ НА ВОДУ

Изображение Артикул Наименование
Кол-во 

выходов
Диаметр 

коллектора
Кол-во  
в упак.

Цена, €

Коллектор модульный ELSEN с регулировочными вентилями, выход 3/4" EK 
Коллектор модульный латунный ELSEN с регулировочными вентилями.
Предназначен для развода системы трубопроводов к приборам – потребителям.
Применим для систем горячего и холодного водоснабжения.
Количество выходов от 2 до 4
Расстояние между отводами: 40 мм.
Тип подключения выходов: 3/4" ЕК (евроконус)
Выполнен из латуни EN 12165-CW617N-M
Максимальное давление составляет РN 16 атм.
Диапазон температур от -20°С до +150°С

 

EMW02.02
Коллектор модульный 
ELSEN 1", с вентилями,  
2 контура, выход 3/4" EK

2 1’’ 12 21,61

EMW01.02
Коллектор модульный 
ELSEN 3/4", с вентилями, 
2 контура, выход 3/4"EK

2 3/4’’ 12 18,77

EMW02.03
Коллектор модульный 
ELSEN 1", с вентилями,  
3 контура, выход 3/4" EK

3 1’’ 12 29,80

EMW01.03
Коллектор модульный 
ELSEN 3/4", с вентилями, 
3 контура, выход 3/4" EK

3 3/4’’ 12 26,75

EMW02.04
Коллектор модульный 
ELSEN 1", с вентилями,  
4 контура, выход 3/4" EK

4 1’’ 8 40,60

EMW01.04
Коллектор модульный 
ELSEN 3/4", с вентилями, 
4 контура, выход 3/4" EK

4 3/4’’ 8 35,48

Коллектор модульный ELSEN с регулировочными вентилями, выход 1/2" HP 
Коллектор модульный латунный ELSEN с регулировочными вентилями.
Предназначен для развода системы трубопроводов к приборам – потребителям.
Применим для систем горячего и холодного водоснабжения.
Количество выходов 2 и 3
Расстояние между отводами: 40 мм.
Тип подключения: 1/2" НР (плоское уплотнение)
Выполнен из латуни EN 12165-CW617N-M
Максимальное давление составляет РN 16 атм.
Диапазон температур от -20°С до +150°С

EMW03.02

Коллектор модульный 
ELSEN 3/4", с вентилями, 
2 контура, выход 1/2" 
НР-ПУ

2 3/4’’ 36 19,16

EMW03.03

Коллектор модульный 
ELSEN 3/4", с вентилями, 
3 контура, выход 1/2" 
НР-ПУ

3 3/4’’ 36 26,25

Коллекторы на воду
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АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.
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Диаметр 
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Кол-во  
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Цена, €

Коллектор модульный ELSEN с запорными кранами, выход 3/4" EK 
Коллектор модульный латунный ELSEN с запорными кранами.
Предназначен для развода системы трубопроводов к приборам – потребителям.
Применим для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.
Количество выходов от 2 до 4
Расстояние между отводами: 40 мм.
Тип подключения: 3/4" ЕК (евроконус)
Выполнен из латуни: EN 12165-CW617N-M
Максимальное давление составляет РN 16 атм.
Диапазон температур от -20°С до +150°С

EMW04.02
Коллектор модульный 
ELSEN 1", с кранами,  
2 контура, выход 3/4" ЕК

2 1’’ 30 26,32

EMW04.03
Коллектор модульный 
ELSEN 1", с кранами,  
3 контура, выход 3/4" ЕК

3 1’’ 30 36,57

EMW04.04
Коллектор модульный 
ELSEN 1", с кранами,  
4 контура, выход 3/4" ЕК

4 1’’ 30 48,20

EMW05.02
Коллектор модульный 
ELSEN 3/4", с кранами,  
2 контура, выход 3/4" ЕК

2 3/4’’ 30 23,90

EMW05.03
Коллектор модульный 
ELSEN 3/4", с кранами,  
3 контура, выход 3/4" ЕК

3 3/4’’ 30 34,40

EMW05.04
Коллектор модульный 
ELSEN 3/4", с кранами,  
4 контура, выход 3/4" ЕК

4 3/4’’ 30 44,41

Аксессуары

EMW01.001 Заглушка для коллектора ELSEN, с н.р.,3/4" 10 2,67

EMW01.003 Заглушка для коллектора ELSEN, с в.р., 3/4" 10 2,57

EMW01.004 Заглушка для коллектора ELSEN, с в.р., 1" 10 3,57

EMW01.005 Заглушка для коллектора ELSEN, с н.р., 1" 10 3,57

EMW05.001 Кронштейн для коллектора с одним держателем ELSEN, 3/4', 1" 1 6,43

EMW05.002 Кронштейн сдвоенный для коллектора ELSEN 1" 1 21,85


