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Сервис за 24 часа 

Горячая линия по вопросам сервиса 8 (800) 200-20-21

Предложение действительно по предъявлению чека и гарантийного талона в 37 городах:

Программа «Сервис за 24 часа»
Теперь в случае поломки обладателю насоса GRUNDFOS 
достаточно позвонить по телефону «горячей линии» – и неполадки 
будут устранены в течение 24 часов.
По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания оборудования 
для частных домов обращайтесь по телефону «горячей линии» 
8-800-200-20-21.
Оператор принимает заявку на сервис и в случае необходимости 
организует выезд инженера на объект. Выезд осуществляется как 
правило на следующий рабочий день после размещения заявки. 
Инженер сервисного центра проводит диагностику, определяет, 
является ли случай гарантийным и оформляет сервисный протокол. 
Небольшие неполадки будут устранены непосредственно на месте, 
а при существенных недостатках насос будет заменён на новый.
Если случай является гарантийным, все работы проводятся 
бесплатно.

Барнаул
Батайск
Белгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург

Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Кемерово
Кострома
Краснодар
Красноярск

Липецк
Минск
Москва 
и Московская 
область
Нижний Новгород
Набережные Челны
Нижневартовск

Новосибирск
Обнинск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара

Севастополь
Санкт-Петербург
Таганрог
Тюмень
Улан-Удэ
Челябинск
Ярославль

Форма сервисного обслуживания различается в зависимости от группы продукта*:
Группа А – Выезд специалиста (SCALA2, MQ, JP, Hydrojet JP, JPB, SB, SBA, UNILIFT (KP, CC), SQ, SQE, SQE pack, 
SOLOLIFT2, UPS серии 100, UP, UPA, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA3);
Группа Б – Обслуживание в мастерской (UPSD серии 100, ALPHA SOLAR, Conlift, Unilift AP, GP, SPO).

*  Перечень оборудования может быть расширен. Точный список оборудования и перечень городов, в которых работает программа «Сервис за 24 часа», 
уточняйте у оператора call-центра.
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Рис. 65. JPA PT-V (слева) и JPA PT-H (справа)

Общие сведения
Установка представляет собой полностью укомплектован-
ный, готовый к подключению и эксплуатации агрегат, в ком-
плект которого входят:
• самовсасывающий насос JPA со встроенным эжектором;
• мембранный напорный бак 20 л (JPA PT-H с горизонталь-

ным баком), либо мембранный напорный бак 18 л (JPA 
PT-V с вертикальным баком);

•  реле давления, манометр, а также кабель и штекер с за-
земляющим контактом.

Насосы JPA являются самовсасывающими центробежными 
моноблочными насосами с корпусом, выполненном из чугу-
на. Насос имеет встроенный эжектор, который обеспечива-
ет хорошую всасывающую способность с глубины до 8 м.

Благодаря наличию бака и реле давления в комплекте уста-
новки включаются и отключаются автоматически. К тому 
же мембранный напорный бак ограничивает количество 
циклов повторно-кратковременного включения насоса при 
незначительном водоразборе или утечках в системе.

В таблице 4 представлены основные детали конструкции 
насоса, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидко-
стью, а также материалы напорного бака и шланга.

Таблица 4.

Наименование Материал

Корпус насоса Чугун EN-GJL-200

Корпус статора Чугун 
Алюминий*

EN-GJL-200 
EN AB 46100

Рабочее колесо Технополимер Noryl GFN 2

Эжектор Технополимер Noryl GFN 2

Вал Нержавеющая 
сталь

EN 1.4305 
AISI 303

Уплотнение вала Графит/керамика BBQP

Сливная/ 
заливная пробка

Технополимер PRE 20% GF

Уплотнение сливной/ 
заливной пробки

Резина NBR

Крышка мотора Нержавеющая 
сталь

EN 1.4301 
AISI 304

Бак Резина/сталь

Армированный рези-
новый щланг

Резина/сталь

* JPA 3-42, 4-47, 4-54

10. Установки для водоснабжения JPA PT

Типовое обозначение
 JPA 4 - 54 PT - H

Типой ряд

Макс. расход, м3/ч

Макс. напор, м

Комплектация с напорным 
гидробаком 
H – горизонтальный гидробак 
V – вертикальный гидробак

Область применения
Насосы JPA, входящие в состав установки JPA PT, относятся 
к центробежным насосам и предназначены для перекачива-
ния чистых, маловязких и взрывобезопасных жидкостей, не 
содержащих твёрдых включений или волокон, которые мо-
гут оказывать механическое или химическое воздействие 
на насос.

Установки JPA PT можно применять для широкого ряда за-
дач водоснабжения частного применения.

Область применения установок JPA PT:
• Водоснабжение в домах на одну и две семьи;

 –  подача воды из колодцев (глубина всасывания до 8 м);

 –  повышение давления в существующих системах водо-
снабжения;

• Садоводство;
• Перекачивание воды;
• Сельское хозяйство.

Электродвигатель
Установки JPA PT оснащаются однофазными электродвига-
телями со встроенной защитой от перегрева и не требуют 
установки дополнительной внешней защиты.

Технические данные

Температура окружаю-
щей среды

Минимум 0 °С 
Максимум +40 °С

Температура хранения Минимум -10 °С 
Максимум +40 °С

Температура жидкости От 0 °С до +35 °С

Давление в системе Максимум 8 бар

Давление на входе При давлении на входе выше 1,5 
бар давление нагнетания долж-
но составлять не менее 2,5 бар

Высота всасывания Максимум 8 метров, включая 
потерю давления по длине вса-
сывающего трубопровода при 
температуре жидкости +20 °С

Напряжение питания 1 x 220-240 В, 50 Гц

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Относительная влаж-
ность воздуха

Максимум 95%

Уровень звуковой 
мощности

Уровень шума насоса составлю-
ет менее 77 дБ(А)

Частота пусков/оста-
новов

Максимум 20 в час

Объем бака 20 л (с горизонтальным баком) 
18 л (с внотикальным баком)
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Электрические данные

Тип  
насоса

Напря жение  
[В]

P1
[Вт]

Частота 
вращения 
[об/мин-1]

I
n
[A]

JPA 3-42 1 x 220-240 720 2850 3,12

JPA 4-47 1 x 220-240 850 2750 3,8

JPA 4-54 1 x 220-240 1130 2800 5,1

JPA 5-61 1 x 220-240 1600 2800 7,2

JPA 8-62 1 x 220-240 2200 2800 10

Габаритные и присоединительные размеры 
насосов JPA и установок JPA PT

Рис. 66. 
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JPA 3-42, 4-47, 4-54

Тип
насоса

Рвзмеры [мм] Вес 
[кг]А A1 H

JPA 3-42 396 391 200 10,5

JPA 4-47 396 391 200 11

JPA 4-54 417 411 210 13

Рис. 67. 
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68
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5

JPA 5-61, 8-62

Тип
насоса

Рвзмеры [мм] Вес 
[кг]А B

JPA 5-61 558 217 29

JPA 8-62 632 218 33

Рис. 68. 
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72
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5

JPA PT-H

Тип
насоса

Рвзмеры [мм] Вес 
[кг]А1 H1

JPA 3-42 PT-H 391 200 17

JPA 4-47 PT-H 391 200 17,5

JPA 4-54 PT-H 411 210 19

Рис. 69. 

TM
06
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41

5

JPA 5-61, 8-62 PT-V

Тип
насоса

Рвзмеры [мм]

А L H

JPA 5-61 PT-V 264 583 662

JPA 8-62 PT-V 264 637 662

Расходно-напорные характеристики 
установок JPA PT

Рис. 70. 
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Расходно-напорные характеристики JPA PT
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11. Установки для водоснабжения JPD PT

Рис. 71. 
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 JPD PT и внешний эжектор

Общие сведения
Установка представляет собой полностью укомплектован-
ный, готовый к подключению и эксплуатации агрегат, в ком-
плект которого входят:
• самовсасывающий насос JPD с внешним эжектором 

и приемным клапаном;
• мембранный напорный бак 18 л;
• реле давления, манометр, а также кабель и штекер с за-

земляющим контактом.

Насосы JPD являются самовсасывающими центробежными 
моноблочными насосами с корпусом, выполненном из чу-
гуна. Насос поставляется с внешним эжектором, предназ-
наченным для подачи воды с глубины до 27 м из колодцев 
и скважин диаметром 4” (10 см) и более.

Благодаря наличию бака и реле давления в комплекте, уста-
новки включаются и отключаются автоматически. К тому 
же мембранный напорный бак ограничивает количество 
циклов повторно-кратковременного включения насоса при 
незначительном водоразборе или утечках в системе.

В таблицах 5, 6, 7 и 8 представлены основные детали кон-
струкции насоса, находящиеся в контакте с перекачивае-
мой жидкостью, материалы реле давления, напорного бака 
и эжектора соответственно.

Таблица 5.  Детали насоса, находящиеся в контакте 
с перекачиваемой жидкостью

Наименование Материал

Корпус насоса Чугун EN-GJL-200

Корпус статора Чугун 
Алюминий*

EN-GJL-200 
EN AB 46100

Рабочее колесо Технополимер Noryl GFN 2

Трубка Вентури 
(насадка эжектора)

Технополимер 
Резина

Noryl GFN 2

Вал Нержавеющая сталь EN 1.4305 
AISI 303

Уплотнение вала Графит/керамика BBQP

Слив./залив. 
пробка

Технополимер PRE 20% GF

Уплотнение слив./
залив. пробки

Резина NBR

Крышка мотора Нержавеющая сталь EN 1.4301 
AISI 304

* JPD 4-47, 4-54

Таблица 6.  Реле давления

Наименование Материал

Реле давления Нержавеющая сталь EN 1.4301 
AISI 304

Резина TIMO 70

5-поз. штуцер Латунь MSG58

Манометр Латунь

Таблица 7.  Напорный бак

Наименование Материал

Бак Резина/сталь Butil

Таблица 8.  Эжектор

Наименование Материал

Корпус  
эжектора

Чугун с антикоррозийным покрытием 
на внешней и внутренней поверхностях

Трубка Вентури 
(насадка эжек-
тора)

Технополимер

Сопло Латунь

Типовое обозначение
JPD 4 - 54 PT - V

Типовой ряд

Макс. расход*, м3/ч

Макс. напор, м

Комплектация с напорным 
гидробаком

H – горизонтальный гидробак 
V – вертикальный гидробак
*  При работе на подъем жидкости без функции всасывания с глубины

Область применения

Насосы JPD, входящие в состав установки JPD PT, отно-
сятся к центробежным насосам и предназначены для пере-
качивания чистых, маловязких и взрывобезопасных жид-
костей, не содержащих твёрдых включений или волокон, 
которые могут оказывать механическое или химическое 
воздействие на насос.

Установки JPD PT можно применять для широкого ряда за-
дач водоснабжения частного применения.

Область применения установок JPD PT:
• Водоснабжение в домах на одну и две семьи за счет по-

дачи воды из колодцев или скважин (глубина всасывания 
до 27 м).

• Садоводство.
• Перекачивание воды.
• Сельское хозяйство.

Принцип действия

При включении насоса, полностью заполненного жидко-
стью из всасывающего трубопровода, жидкость, которая 
находится в рабочем колесе, под действием центробежной 
силы отбрасывается от центра колеса к периферии, что 
приводит к созданию в центральной части рабочего коле-
са разряжения, а на периферии повышенного давления, в 
результате чего жидкость из насоса начнёт поступать в на-
порный трубопровод. 
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Работа установок с эжектором основана на создании области 
низкого давления в камере разряжения за счёт протока жид-
кости с высокой скоростью. Эжектирующая струя, вырываясь 
из сопла эжектора, создаёт разряжение в камере всасыва-
ния, куда устремляется вода из водоёма, в который погружен 
внешний эжектор. После смешивания вода, пройдя через 
расширяющийся диффузор, направляется в насос. В насосах 
с внешним эжектором эжектирующая струя движется в сторо-
ну от насоса, т.е. вниз, а струя из камеры смешивания должна 
двигаться в противоположном направлении – вверх, к насосу 
(см. рис. 65). По виду внешний эжектор похож на тройник, сое-
динённый с насосом двумя трубами разного диаметра. По тру-
бе меньшего диаметра эжектирующая струя подаётся в эжек-
тор, а по трубе большего диаметра исходная вода вместе с 
порцией новой воды из водоёма возвращается в насос. Через 
третье отверстие новая вода попадает в камеру всасывания.

Рис. 72. 

TM
06

54
36

 4
61

5до 27 м
эжектор

приемный
клапан

≥10 см (4”)

Пример монтажа установки JPD PT

Внешний эжектор
Насадка эжектора Е30 входит в комплект установки JPD PT. 
Насадки эжектора Е20 и Е25 в комплект не входят и заказы-
ваются отдельно, номера продуктов - 96150012 и 96150013 
соответственно. В комплект поставки входит эжектор: кор-
пус эжектора, трубка Вентури (насадка эжектора) и сопло.

Перед монтажом установки JPD PT нужно подобрать необхо-
димую комбинацию насоса и насадки эжектора под параме-
тры скважины или колодца, в зависимости от расхода, напора 
и высоты подъема жидкости от зеркала воды. Конструкция 
и габаритные размеры эжектора приведены на рис. 72 и 73.

Внешний эжектор соединяется с приемным клапаном, иду-
щим в комплекте с установкой, как показано на рис. 71.

Рис. 73. 
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Конструкция внешнего эжектора

Поз. Наименование

1 Трубка Вентури (насадка эжектора)

2 Корпус эжектора

3 Сопло

Рис. 74. 
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Размеры эжектора

Электродвигатель

Установки JPD PT оснащаются однофазными электродви-
гателями со встроенной защитой от перегрева и не требуют 
установки дополнительной внешней защиты.

Технические данные

Температура окружающей 
среды

Минимум 0 °С 
Максимум +40 °С

Температура хранения Минимум -10 °С 
Максимум +40 °С

Температура жидкости От 0 °С до +35 °С

Давление в системе Макс. 6 бар (JPD 4-47, 4-54) 
Макс. 8 бар (JPD 5-61, 8-62)

Высота всасывания Максимум 27 метров, вклю-
чая потерю давления по 
длине всасывающего  
трубопровода при темпера-
туре жидкости +20 °С

Минимальный диаметр 
скважины

100 мм (4")

Напряжение питания 1 x 220-240 В, 50 Гц

Класс изоляции F

Степень защиты IP44

Относительная влажность 
воздуха

Максимум 95%

Уровень звуковой  
мощности

Уровень шума насоса со-
ставляет менее 77 дБ(А)

Частота пусков/остановов Максимум 20 в час

Электрические данные, 50 Гц

Тип  
насоса

Напря жение  
[В]

P1  
[Вт]

Частота 
вращения 
[об/мин-1]

I
n 

[A]

JPD 4-47 PT 1 x 220-240 730 2850 3,4

JPD 4-54 PT 1 x 220-240 790 2850 3,8

JPD 5-61 PT 1 x 220-240 1560 2850 7,0

JPD 8-62 PT 1 x 220-240 2100 2850 8,3
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Габаритные и присоединительные размеры 
установок JPD PT

Рис. 75. 
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JPD 4-47, 4-54 PT

Тип установки Рвзмеры [мм]

H L L1

JPD 4-47 PT 588 378 416

JPD 4-54 PT 586 398 436

Рис. 76. 
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JPD 5-61, 8-62 PT

Тип установки Рвзмер L [мм]

JPD 5-61 PT 495

JPD 8-62 PT 571
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Расходно-напорные характеристики 
установок JPD PT
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SQE, SQ
SCALA2
CMB(E)
SBA, SB
MQ
UPA
JPB
JP
JPA PT
JPD PT
PF
NS


