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СВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 3,5" SX3,5

Выключите основной выключатель насоса и
закройте выпускную задвижку.
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внутренний диаметр колонны > 96мм (3,5")

Для бытового, гражданского и промышленного использования

230В +5%/ -10% 50 Гц

* Согласно директиве ISO 9906.
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чугун с крышкой из нерж. стали
AISI 304

Диффузоры и рабочие колеса - пластик (PC и POM);
Щелевые уплотнения - нержавеющая сталь AISI 304;

При работе двигателя, который охлаждается водой,
следите за уровнем жидкости согласно инструкциям
производителя. Уровень водяного столба должен
быть всегда более 1 м над насосом.

Верхний патрубок – нержавеющая сталь AISI 304
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Перед установкой муфты и после рекоменду-
ется измерить сопротивление изоляции между
фазой и землёй с помощью соответствующих
приборов. При исправных кабелях, электро-
двигателе и муфте Rизол должно быть не
менее 0,5 мОм, оптимально  1,0 мОм. (Заме-
ры производить при помощи прибора с изме-
рительным напряжением не более 500В).

В дальнейшем, при эксплуатации необходимо 
периодически контролировать данный 
параметр и при падении сопротивления ниже 
0,5 мОм эксплуатация скважинного наоса 
запрещается, необходим подъём насоса и 
ремонт электродвигателя или кабеля.

Для подключения используйте водостойкий 
кабель с поперечным сечением каждой жилы 
не менее 1,5 мм2 и с резиновой изоляцией, 
предназначенный для эксплуатации в питьевой 
воде (подробнее по длине кабеля см. таблицу 
ниже).

Полностью допустимая длина кабеля от
насоса до пускателя с учётом возможного
падения напряжения 3%*.

Соедините кабель двигателя с сетевым 
кабелем (14) с помощью систем с высокой 
изоляцией (клеевая термоусадочная или 
заливная муфта).

Мощность,
кВт

Iн, А
Сечение кабеля, мм2

1,5 2,5 4 6 10

Двигатель 3,5" 1x230 В
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5

2,5
3,0
4,2
5,2
7,2
9,7

47
33

182
131
94
78
56

291
207
150
125
94

430
314
225
186
135

714
512
371
310
238

Минимально необходимой защитой является 
установка токового автомата с тепловым реле с 
номиналом, равным рабочему току насоса с 
регулируемым током расцепления в сочетании с 
устройством защитного отключения (УЗО) с 
током утечки 30мА. Возможна установка 
д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о  а в т о м а т а , 
представляющего собой комбинацию этих двух 
ус т р о й с т в .  Ре к о м е н д уетс я  п р и м е н я т ь 
специальные пульты управления и устройства 
комплексной защиты электродвигателя, 
позволяющие помимо токовой защиты 
отслеживать повышенное или пониженное 
напряжение.

Подключение силового кабеля

109
79
59
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Перед первым запуском закройте задвижку и
следите за тем, чтобы давление на манометре
достигло максимального значения, соответствую-
щего максимальному напору насоса при нулевом
расходе (см. соответствующую таблицу из раздела
4.2). Затем плавно откройте задвижку, позволяя воз-
духу выходить из системы. Оставьте насос работ-
ающим до тех пор, пока не пойдет чистая вода без
пузырьков воздуха.

2)

Подключите гидравлические соединения насоса к 
распределительной станции. Через несколько 
рабочих циклов проверьте напряжение и текущие 
показатели давления. В случае необходимости 
внесите соответствующие корректировки в 
настройки включения и выключения реле давления 
и (или) подрегулируйте подачу насоса при помощи 
дроссельной заслонки (7).Установите давление в 
мембранном баке равным 0,9 от давления 
включения насоса при отсутствии давления в 
системе.
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Возможен перегрев электродвигателя, как 
следствие  неправильно  подобранных 
параметров эксплуатации - Подождите 20-30 
м и н у т,  п о к а  д в и гат ел ь  о х л а д и т с я . 
Незамедлительно обратитесь к специалисту для 
выяснения причин перегрева. Частая причина - 
работа насоса с максимальными параметрами 
по производительности при полностью открытых 
кранах, при заполнении открытых емкостей. 
Работа «на свободный излив». Избегайте 
длительной работы насоса при низком 
давлении в системе.



СВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 3,5" SX3,5






	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

