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Рис. 1. Габаритные и присодинительные размеры.
  Двухконтурные модификации.
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Рис. 1а. Габаритные и присодинительные размеры.
    Одноконтурные модификации.

FH10/FH13/FH16/FH18/FH20/FH24
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Рис. 2. Габаритные и присодинительные размеры.
    Двухконтурные модификации.
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Рис. 2а. Габаритные и присодинительные размеры.
    Одноконтурные модификации.
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установки, эксплуатации и технического обслуживания агрегата. Данный котел представ-
ляет собой высокоэффективный тепловой генератор для отопления и ГВС, работающий 
на природном газе с возможностью перевода в сжиженный газ. Котел оснащен атмос-
ферной горелкой с электронной системой розжига, герметичной камерой сгорания с при-
нудительной вентиляцией и микропроцессорной системой управления. Котел может 
быть установлен в закрытом помещении или снаружи, на частично защищенном месте 
(согласно стандарту EN 297/A6), c температурой окружающего воздуха до -5°С.
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Режим горячего водоснабжения. Двухконтурные модификации
О поступлении команды на включение системы ГВС, генерируемой при заборе горячей 
воды, предупреждает мигание соответствующего индикатора под символом крана на 
дисплее (поз. 9 – рис. 2).
На дисплее (поз. 11 – рис. 2) высвечивается выходная температура воды в контуре ГВС.

Режим горячего водоснабжения. Одноконтурные модификации
Режим приготовления ГВС для одноконтурных моделей является опцией и осуществля-
ется при подключении к котлу комплекта внешнего трехходового вентиля и бойлера кос-
венного нагрева. Порядок подключения ГВС к одноконтурному котлу описан в Инструк-
ции по подключению внешнего трехходового вентиля.

Режим Comfort. Только двухконтурные модификации

EUROELITE FH
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Данное устройство может быть отключено пользователем (режим «ECO»), удерживая 
клавишу «eco»/«comfort» в течении 5 секунд (поз. 7 – рис. 2). При работе в режиме 
«ECO» на дисплее высвечивается соответствующий символ (поз. 12 – рис. 2). Для вклю-
чения режима «comfort» снова удерживайте клавишу «eco»/«comfort» (поз. 7 – рис. 2) в  
течении 5 секунд .

Выбор режимов ECO/COMFORT. Только двухконтурные модификации
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Рис. 7. Расположение контактов для подключения термостата комнатной температуры
или устройства дистанционного управления (с интерфейсом opentherm)

14

EUROELITE F



EUROELITE F

15



16

EUROELITE F



EUROELITE F

17



18

EUROELITE F



EUROELITE F

19



20

EUROELITE F



EUROELITE F

21



22

EUROELITE F



EUROELITE F

23



10

13

16

18

20
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32

35

40

12,0 (1,20) 1,9 (0,19) 1,35 (0,135)

12,0 (1,20) 3,4 (0,34) 1,35 (0,135)

12,0 (1,20) 5,0 (0,50) 1,35 (0,135)

12,0 (1,20) 6,5 (0,65) 1,35 (0,135)

12,0 (1,20) 8,0 (0,80) 1,35 (0,135)

12,0 (1,20) 12,0 (1,20) 1,35 (0,135)

11,0 (1,10) 1,1 (0,11)

13,5 (1,35) 1,5 (0,15)

0,95 (0,095) 0,55 (0,055)

11,5 (1,15) 0,6 (0,06)

11,0 (1,10)

13,5 (1,35)

9,5 (0,95)

11,5 (1,15)

Мощность
котла, кВт Настройка

максимальной мощности
Настройка
минимальной мощности

Настройка максимальной
мощности в режиме
отопления

Давление газа, мбар (кПа)
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18,5 (1,85)

Мощность
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мощности в режиме
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Давление газа, мбар (кПа)
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7. Эксплуатационные и гарантийные сроки
 

Условия гарантии: 
1) Гарантийный срок на котлы составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, 
но не более 30 месяцев с момента поставки оборудования.
2) Гарантия распространяется при условии соблюдения правил монтажа описанных в 
данной инструкции и вводом в эксплуатацию официальным сервисным центром 
Thermex.
3) Факт гарантийного или не гарантийного случая устанавливается официальным сер-
висным центром Thermex.

Срок хранения
Срок хранения составляет 22 месяца с даты производства.

Срок эксплуатации
При условии соблюдения предписаний относительно транспортировки, хранения, мон-
тажа и эксплуатации, ожидаемый срок службы изделия составляет 15 лет с момента 
установки.
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8. Общий вид и гидравлические схемы
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F10/F13/F16/F18/F20/F24FH10/FH13/FH16/FH18/FH20/FH24

Рис. 16. Общий вид котлов.

11а

1. Корпус котла
2. Вентилятор
3. Датчик перегрева ОВ
4. Датчик температуры ОВ
5. Электрод розжига и ионизации
6. Коллектор форсунок
7. Форсунки
8. Горелка
9. Патрубок подачи газа
10. Выходной патрубок ОВ
11. Теплообменник
11а. Трубка байпасной линии
12. Трехходовой клапан
13. Датчик температуры ГВС
14. Выход ОВ (подача)
15. Вход горячей воды (ГВС)
16. Подача газа

17. Газовый клапан
18. Подача хозяйственной воды (XBC)
19. Датчик протока
20. Вход ОВ (обратка)
21. Циркуляционный насос
22. Датчик давления ОВ
23. Предохранительный клапан
24. Воздухоотводчик
25. Патрубок экспансомата
26. Входной патрубок ОВ
27. Экспансомат
28. Камера сгорания
29. Основной теплообменник
30. Коллектор продуктов сгорания
31. Реле давления воздуха
32, 33. Адаптеры для раздельной 
системы дымоудаления
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8. Общий вид и гидравлические схемы

FH28/FH32 F28/F32

1. Корпус котла
2. Вентилятор
3. Датчик перегрева ОВ
4. Датчик температуры ОВ
5. Электрод розжига и ионизации
6. Коллектор форсунок
7. Форсунки
8. Горелка
9. Патрубок подачи газа ОВ
10. Выходной патрубок
11. Теплообменник
11а. Трубка байпасной линии
12. Трехходовой клапан
13. Датчик температуры ГВС
14. Выход ОВ (подача)
15. Вход горячей воды (ГВС)
16. Подача газа

Рис. 17. Общий вид котлов.

11а

17. Газовый клапан
18. Подача хозяйственной воды (XBC)
19. Датчик протока
20. Вход ОВ (обратка)
21. Циркуляционный насос
22. Датчик давления ОВ
23. Предохранительный клапан
24. Воздухоотводчик
25. Патрубок экспансомата
26. Входной патрубок OB
27. Экспансомат
28. Камера сгорания
29. Основной теплообменник
30. Коллектор продуктов сгорания
31. Реле давления воздуха
32, 33. Адаптеры для раздельной 
системы дымоудаления
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Рис. 18. Общий вид котлов.

8. Общий вид и гидравлические схемы

FH35/FH40 F35/F40
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1. Корпус котла
2. Вентилятор
3. Датчик перегрева ОВ
4. Датчик температуры ОВ
5. Электрод розжига и ионизации
6. Коллектор форсунок
7. Форсунки
8. Горелка
9. Патрубок подачи ГВС
10. Патрубок подающей линии
теплоносителя
11. Трехходовой клапан
11а. Трубка байпасной линии
12. Подающая линия ОВ
13. Подача ГВС
14. Подача газа
15. Газовый клапан

16. Подача хозяйственной воды (XBC)
17. Обратная линия OB
18. Патрубок хозяйственной
19. Циркуляционный насос
20. Датчик протока воды
21. Пластинчатый теплообменник
22. Датчик давления ОВ
23. Автоматический воздухоотводчик
24. Предохранительный клапан
25. Камера сгорания
26. Изоляция камеры сгорания
27. Основной теплообменник
28. Коллектор продуктов сгорания
29. Расширительный бак
30. Реле давления воздуха
31. Датчик температуры ГВС
32. Трубка сброса давления



Рис. 19. Гидравлическая схема отопительной
системы (контур циркуляции отопительной воды).
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Двухконтурная модификацияОдноконтурная модификация

1. Выход горячей воды (ГВС)
2. Подача холодной воды (XBC)
3. Выход ОВ (подача)
4. Вход ОВ (обратка)
5. Клапан предохранительный (сбросной)
6. Теплообменник ОВ
7. Насос циркуляционный
8. Воздухоотводчик
9 Датчик давления ОВ
10. Датчик протока
11. Кран подпитки
12. Расширительный бак
13. Датчик температуры воды в системе ГВС
14. Теплообменник TBC
15. Датчик температуры ОВ
16. Предохранительный термостат (датчик по перегреву ОВ)
17. Байпасный клапан

16

15

3 2 4

11

7

5

89

17

6
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Рис. 20. Гидравлическая схема отопительной
системы (контур циркуляции горячего водоснабжения).
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Двухконтурная модификация

1. Выход горячей воды (ГВС)
2. Подача холодной воды (XBC)
3. Выход ОВ (подача)
4. Вход ОВ (обратка)
5. Клапан предохранительный (сбросной)
6. Теплообменник ОВ
7. Насос циркуляционный
8. Воздухоотводчик
9. Датчик давления ОВ
10. Датчик протока
11. Кран подпитки
12 Расширительный бак
13. Датчик температуры воды в системе ГВС
14. Теплообменник ГВС
15. Датчик температуры ОВ
16. Предохранительный термостат (датчик по перегреву ОВ)
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F10

II
2H3P

C12, C32, C42, C52

Отопление (ОВ) и нагрев воды
для хозяйственных нужд (ГВС)

Природный газ / Сжиженный газ
91,1

93,1

F13 F16 F18 F20 F24 F28 F32 F35 F40

10,0 -

8,0

24,0

13,0 -

8,0

24,0

16,0 -

8,0

24,0

18,0 -

8,0

24,0

20,0 -

8,0

24,0

30 – 85

90

0,8 (80)
3,0 (300)

1,0 - 1,2 (100 - 120)

35 - 55

8,0 (800)

13 - 20 (1,3 - 2)
28 - 37 (2,8 - 3,7)

220/50

IP X5 D

(80/80) 60 /100

G 3/4
G 1/2
G 1/2

24,0 -

8,0

24,0

27,9 -

9,0

28,0

31,9 -

9,0

32,0

36,0 -

10,5

36,0

40,0 -

13,5

40,0

8,0 10,06,0

0,1 (10)

13,7 16,0 20,6 22,918,4

11,3 13,4 17,2 19,113,7

3,28 4,23 4,653,7

1,25 1,61 1,771,41

36,5 39,0 39,536,5

1,86 2,35 2,782,11

0,7 0,89 0,990,81

1,16 1,51

0,44 0,57

0,25

110 120 135 150

742х440х235 742х440х344 740х510х313

870х520х330

29,5

870х525х435 852х584х385

9. Технические характеристики котлов

Таблица 11. Технические характеристики котлов. Двухконтурные модификации



FH10

II
2H3P

C12, C32, C42, C52

Отопление (ОВ) и нагрев воды
для хозяйственных нужд (ГВС)

Природный газ / Сжиженный газ
91,1

93,1

FH13 FH16 FH18 FH20 FH24 FH28 FH32 FH35 FH40

10,0 -

8,0

24,0

13,0 -

8,0

24,0

16,0 -

8,0

24,0

18,0 -

8,0

24,0

20,0 -

8,0

24,0

30 – 85

90

0,8 (80)
3,0 (300)

1,0 - 1,2 (100 - 120)

35 - 55

24,0 -

8,0

24,0

27,9 -

9,0

28,0

31,9 -

9,0

32,0

36,0 -

10,5

36,0

40,0 -

13,5

40,0

8,0 10,06,0

13 - 20 (1,3 - 2)
28 - 37 (2,8 - 3,7)

220/50

IP X5 D

(80/80) 60 /100

G 3/4
G 1/2
G 1/2

3,28 4,23 4,653,7

1,25 1,61 1,771,41

34,0 37,5 38,035,0

1,86 2,35 2,782,11

0,7 0,89 0,990,81

1,16 1,51

0,44 0,57

110 120 135 150

742х440х235 742х440х344 740х510х313

870х520х330

28,0

870х525х435 852х584х385
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Таблица 12. Технические характеристики котлов. Одноконтурные модификации



10. Принципиальная электрическая схема
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Импортер:
ООО «ТЕРМЕКС ГазПро»
ул. Кузнецовская, д. 52, кор. 22, лит. Г
г. Санкт-Петербург
196105

Тел.: +7 812 346 57 77,
8 800 777 70 85.
info@thermexgazpro.ru
www.thermex-engineering.com

Производитель: Thermex Heating Technology(JiangMen) Co.,LTD. Number 51,
Jianshedonglu, Taoyuan Town, Heshan City, Guangdong, China.

ООО «Термекс ГазПро» оставляет за собой право на внесение изменений.
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