
Бойлер косвенный комбинированный Metalac Combi Pro WL 150 левое

подключение

Код товара: 761223

Цена: 57 038,28 руб.

Артикул товара: 173252

Вид водонагревателя: Бойлер косвенный

Бренд товара: Metalac

Серия товара: Combi Pro

Номинальная мощность ТЭНа, кВт: 2

Номинальная мощность

теплообменника, кВт:

34

Максимальная температура воды, °C: 80

Материал бака: Эмалированный

Наличие Тэна: Опция

Объем, литр: 150

Производительность ГВС,л/час: 835

Тип установки: Вертикальная

Максимальное давление воды, Бар: 6

Размеры ВхШхГ, мм: 1311х461х454

Масса, кг: 57

Страна производитель: Сербия

Гарантия: 6 лет

Бойлер косвенный комбинированный Metalac Combi Pro WL 150 левое подключение

Бак водонагревателей Metalac серии COMBI PRO выполнен из стали с трехслойным эмалированным

покрытием. Встроенный магниевый анод способен защитить бак изнутри от накипи и

возникновения коррозии. Быстрый нагрев воды обеспечивает медный нагревательный элемент.

Регулировка температуры происходит при помощи механической панели управления. 



Трехслойное стеклоэмалевое покрытие Ferro, толщиной 500 мкм, обладает превосходными

пластичными свойствами с повышенной прочностью. Лазерная сварка бака гарантирует надежную

работу прибора. Совместная работа ТЭНа и теплообменника подразумевают ускоренный нагрев

воды.

Ускоренный нагрев

Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии

Увеличенный слой теплоизоляции

Регулировка температуры

Многоступенчатая система безопасности

Индикация работы ТЭНа

Высокоэффективный мощный ТЭН с увеличенным ресурсом работы
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