
Однофазный источник бесперебойного питания BAXI Reserve 300/8 на 8

часов

Код товара: 692533

Цена: 31 298,00 руб.

Артикул: RSF300801

Бренд: BAXI 

Число фаз : 1

Максимальная мощность нагрузки Вт: 300/225

Диапазон входного напряжения: 90/295

Диапазон выходного напряжения: 210/240

Номинальное напряжение АКБ, В: 12

Размеры мм ВхШхГ: 385х211х523

Вес кг: 14

Гарантия: 3 года

Обеспечьте своему дому стабильное электроснабжение с ИБП BAXI RESERVE! Этот источник

бесперебойного питания поддерживает работу критически важных устройств мощностью до 300 ВА,

включая котлы отопления, циркуляционные насосы, системы «умный дом», видеонаблюдение и Wi-Fi

роутеры

Настенный источник бесперебойного питания для котельного оборудования BAXI Reserve 300/8 на

8 часов автономной работы котла

Преимущества источника бесперебойного питания RESERVE

Идеальное синусоидальное выходное напряжение с высокой точностью стабилизации (± 2%)

во всем допустимом диапазоне входного напряжения (90-310 В)

Встроенный автоматический байпас

Мгновенное и безразрывное переключение нагрузки на питание от аккумулятора

Многоуровневая электронная защита с восстановлением в случаях короткого замыкания,

перегрузки, повышенного или пониженного входного напряжения, высоковольтных выбросов

и электрических помех в сети



Прибор работает по технологии онлайн (с двойным преобразованием напряжения)

Высокий КПД - 96% в режиме онлайн

Низкий уровень шума, небольшой вес и габариты

Индикация о режимах работы ИБП, возникших авариях и неполадках сети

Бесшумная работа благодаря конвекционному охлаждению

Преимущества BAXI Reserve по сравнению с другими ИБП:

Устройство стабилизирует напряжение в сети в широком диапазоне (от 90 до 310 В) без перехода на

автономное питание.

При отключении электричества или если напряжение выходит за пределы допустимого, оно

мгновенно и без перебоев переходит на автономное питание.

Устройство обеспечивает идеальное синусоидальное напряжение (с отклонением не более 2%) как

при работе от сети, так и в автономном режиме.

Оно надежно защищает подключенные устройства, так как двойное преобразование энергии

устраняет все негативные воздействия и делает выходные характеристики независимыми от

состояния электрической сети.

ИБП BAXI RESERVE работает абсолютно бесшумно благодаря конвекционной системе охлаждения. С

встроенным зарядным устройством на 6 А и двумя вариантами аккумуляторов (емкостью 45 Ач или

100 Ач), он обеспечивает автономную работу до 3 и 8 часов соответственно. Устройство включает

защиту от глубокого разряда и уведомления о состоянии аккумулятора. ИБП BAXI RESERVE также

защищен от короткого замыкания, длительной перегрузки и перегрева. Оно эффективно защищает

котлы от большинства проблем, связанных с электричеством, включая пониженное или повышенное

входное напряжение, высоковольтные выбросы и гармонические искажения.

Установка ИБП вместе с котлом BAXI не только защищает оборудование от возможных поломок, но и

продлевает гарантийный срок на котлы BAXI. При установке котла с ИБП предоставляется

расширенная трехлетняя гарантия на настенные и напольные газовые котлы мощностью до 100 кВт.

На сам ИБП также действует трехлетняя гарантия.
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