
Кран шаровой LD с дренажем и воздухоотводчиком 3-х ходовой 1/2"

Код товара: 604099

Цена: 576,00 руб.

Артикул товара: LD 44.344.15.20

Бренд товара: LD

Диаметр резьбы: 1/2"

Max температура: -20°С +150°С

Тип продукта: Краны шаровые

Страна производитель: Россия

Гарантия: 10 лет

Кран шаровой LD с дренажем и воздухоотводчиком 3-х ходовой 1/2"

Шаровые краны LD Pride изготавливаются из латуни марки ЛС 59-1 согласно ГОСТ 15527-2004.

Корпусные детали, шаровая пробка покрыты никелем, что обеспечивает дополнительную

коррозионную стойкость и долговечность. Ручка с монтажными проушинами изготовлена из

алюминиевого сплава с полиуретановой порошковой окраской.

Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком трехходовой LD Pride, с никелевым

покрытием предназначен для использования в качестве обслуживающей арматуры для манометра,

установленного на трубопроводах, транспортирующих холодную и горячую воду, а также иные

жидкости и газы, не агрессивные к материалу крана. Кран может применяться: в качестве запорной

арматуры для промышленного и бытового использования, отсекать манометр от трубопровода для

ремонта или замены, выпускать воздух и газы, скопившиеся перед манометром, сбрасывать

показания манометра, соединяя его с атмосферным воздухом, подключать поверочный манометр.

Рабочие условия:

Рабочая среда: Подготовленная вода, в том числе питьевая, нефтепродукты, горюче-

смазочные материалы.



Рабочее давление: 2,5 МПа, 4,0 МПа.

Температура рабочей среды: от 0 °С до + 150 °С (Вода).

Установка на трубопровод: в произвольном положении.
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