
Труба дренажная однослойная D170 с геофильтром SN4 бухта 40 м PRO

AQUA

Код товара: 483470

Цена: 387,00 руб.

Артикул: D105203704

Производитель Nashorn

Диаметр, мм 170

Длина, метр 40

Перфорация Есть

Фильтр Геотекстиль 

Вес бухты, кг  

Материал Полиэтилен низкого давления (ПНД)

Дренажные трубы используются повсеместно при строительстве дорог, зданий и сооружений, в

сельском хозяйстве в качестве оросительных систем.

Назначение дренажных труб это в первую очередь отвод грунтовых вод из почвы, где содержание

влаги намного выше необходимого количества, либо наоборот подвод воды при помощи дренажных

труб и дренажных систем при излишней сухости почвы (данное применение дренажных труб в

основном применяется для полива садов, полей, газонов). Сегодня при применении дренажных труб

их доукомплектовывают так называемым геотекстилем, который выступает в роли защитного

фильтрующего материала дренажных труб.

Преимущества дренажных труб:

• наружная гофрированная структура придает трубе высокую механическую устойчивость на

сдавливание грунтом и камнями. Дренажные трубы можно укладывать на глубину до 5 метров

• устойчивость к агрессивным веществам, обычно имеющихся в грунтовых водах

• тепло- и морозоустойчивость в диапазоне температур от - 40°С до + 40°С

• легкость и простота монтажа (вес 1 метра трубы около 750 грамм)
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