
Бойлер стационарный Thermex Combi ER 300 V

Код товара: 097465

Цена: 64 526,00 руб.

Артикул товара: 111 047

Вид водонагревателя: Бойлер косвенный

Бренд товара: Thermex

Серия товара: Combi

Номинальная мощность ТЭНа: 3.5 кВт

Номинальная мощность

теплообменника:

45.5 кВт

Масса, кг: 100

Материал бака: Биостеклофарфор

Наличие Тэна: Да

Объем литров: 300 литров

Площадь поверхности

теплообменника:

1,82 м2

Производительность: 876 л/ч

Глубина, мм: 717

Ширина, мм: 620

Высота, мм: 1535

Регулировка мощности: Механическая

Тип установки: Напольный

Время нагрева до 45°C, мин: 4 часа 43 минуты

Время нагрева до 45°С: 21 минута (теплообменником)

Страна производитель: Россия

Гарантия: 3 года

Thermex Combi - Комбинированный водонагреватель со встроенным теплообменником — идеальное

решение для обеспечения большим объёмом горячей воды частного дома, предприятий малого и

среднего бизнеса.



Комбинированный водонагреватель может использовать для нагрева воды как электричество, так и

теплоноситель системы отопления. Встроенный теплообменник подключается к котлу и помогает в

короткие сроки нагреть большой объём горячей воды, используя более дешевый источник энергии.

После завершения отопительного сезона комбинированный водонагреватель можно перевести на

электрический нагрев.

Thermex Combi представляет собой оптимальное решение вопросов горячего водоснабжения в

больших объёмах – экологичный, экономичный и функциональный водонагреватель с

внушительной вместимостью помогает заботиться о здоровье, экономить средства, и при этом

отлично выполняет свою работу.

Преимущества Thermex Combi:

Инновационные экологичные технологии: внутренний бак водонагревателя имеет

современное покрытие, изготовленное по технологии Биостеклофарфор, которое дает

пользователю сразу несколько преимуществ: благодаря уникальным свойствам

Биостеклофарфор создаёт внутри бака аналог стеклянного кувшина – лучшей ёмкости для

хранения воды. В таком “фарфоровом” баке вода остаётся чистой и свежей даже при

длительном хранении, что помогает заботиться о здоровье пользователя. Биостеклофарфор

имеет отличную адгезию со стальными стенками бака, а также одинаковый коэффициент

теплового расширения. При этом исключительные физические свойства покрытия помогают

защитить внутренний бак от образования коррозии и делают его устойчивым к перепадам

температур. Таким образом, благодаря инновационному покрытию Биостеклофарфор

одновременно повышается качество воды в баке и сохраняется его надёжность на

протяжении всего времени эксплуатации.

Надёжность: корпус водонагревателей серий Thermex Combi изготовлен из

высококачественной нержавеющей стали, которая сохраняет свои свойства даже при

длительной интенсивной эксплуатации, отличается устойчивостью к усталостным

повреждениям и становится основой длительного срока службы оборудования.

Экономия средств: экономичность – одно из главных преимуществ этой серии

водонагревателей. Экономия средств достигается благодаря следующим факторам:

современные технологии позволяют использовать в качестве источника энергии

отопительную систему дома, что существенно сокращает расходы электричества. Кроме того,

в Thermex Combi предусмотрена система рециркуляции, которая позволяет постоянно

поддерживать наличие горячей воды в трубах водопровода, что, в свою очередь, помогает

экономить до 450 литров воды в месяц, которые не тратятся во время ожидания подхода

горячей воды. Также экономичность прибора повышает высокоплотная термоизоляция – она

дольше сохраняет воду горячей внутри прибора, помогая снизить затраты на повторный

нагрев.

Экономия времени: за счёт эффективного использования ресурсов и собственных технологий

Thermex Combi значительно быстрее нагревает воду, чем обычный водонагреватель. Бойлер

тратит всего 80 минут на нагрев 150 литров воды. Быстрый нагрев воды обеспечивается

усиленным теплообменником мощностью до 45 500 Вт и электрическим нагревательным

элементом мощностью до 3 500 Вт.

Максимальная совместимость: водонагреватели Thermex Combi легко сочетаются с самыми

распространенными системами отопления, включая газовые котлы и солнечные коллекторы.

Подключаясь к отопительному контуру, водонагреватели этой серии повышают общую

эффективность системы, рационально расходуя поступающее из неё тепло.

Умный водонагреватель: Thermex Combi отвечает всем запросам современного пользователя,

в том числе имеет способность интегрироваться в интеллектуальные домашние системы.

Возможности двух внешних температурных датчиков позволяют подключить Combi в систему

«умного дома» и полностью использовать в работе водонагревателя все преимущества

автоматики котла.

Практичность: объёмный водонагреватель устойчив, располагается на прочных ножках и

благодаря вертикальной форме отлично вписывается в подсобные помещения дома или

предприятия. Корпус водонагревателей серии Thermex Combi отличается большим

содержанием высокопрочной стали. Усиленная таким способом конструкция корпуса более

устойчива к механическим воздействиям и гидроударам. За сохранение внешней

привлекательности прибора и противостояние мелким царапинам и сколам отвечает

внешнее пластиковое покрытие. Также благодаря такому покрытию корпус остается



белоснежным даже с течением времени и не желтеет под воздействием прямых солнечных

лучей.

Простое управление и эргономичный дизайн: настройки Thermex Combi не вызовут

трудностей даже у неподготовленного пользователя – подробное руководство по

эксплуатации и интуитивно-понятные элементы управления на фронтальной панели

помогают быстро подключить водонагреватель и настроить его работу, а также в дальнейшем

управлять им даже при слабом освещении. Обтекаемый дизайн с яркими деталями зрительно

выделяет гнездо для установки температурного датчика котла, патрубок рециркуляции, серую

масштабную панель управления и другие важные элементы.
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