
Бойлер косвенного нагрева Wolf SE-2-750

Код товара: 572581

Цена: 0,00 руб.

Артикул товара: 8908600

Вид водонагревателя: Бойлер косвенный

Бренд товара: Wolf

Серия товара: SE-2

Номинальная мощность

теплообменника:

60 кВт

Максимальная температура воды: 95°С

Масса, кг: 260

Материал бака: Эмалированный

Наличие Тэна: Опция

Объем литров: 750 литров

Площадь поверхности

теплообменника:

2,5 м2

Производительность ГВС: 1500 л/ч

Глубина, мм: 940

Ширина, мм: 940

Высота, мм: 1850

Тип нагревательного элемента: Теплообменник

Тип установки: Напольный

Страна производитель: Германия

Гарантия: 5 лет

Вместительный и долговечный бойлер косвенного нагрева модели Wolf (Вольф) SE-2-750 идеально

подойдет для службы на территории как бытовых, так и промышленных объектов и поможет

приготовить необходимые объемы чистой горячей воды за минимальные сроки. Бойлер

представлен в вертикальном узком корпусе и рассчитан на напольное размещение; корпус изделия

имеет высокоэффективную изоляцию.



Особенности бойлеров косвенного нагрева Wolf SE-2:

Стальной водонагреватель с одним трубчатым теплообменником.

Ревизионное отверстие для лёгкого обслуживания.

Низкие теплопотери благодаря высококачественной теплоизоляции из пенополиуретана.

Обшивка серебристого цвета.

Внутренняя поверхность водонагревателя покрыта двойным слоем эмали.

Имеется магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии.

Нагревательная спираль, покрытая двойным слоем эмали, быстро нагревается, что

способствует высокой производительности по ГВС.

Большая площадь и низкое расположение нагревательного змеевика обеспечивают короткое

время нагрева и высокую эксплуатационную мощность.

Возможность установки электрического нагревателя.

Семейство бытовых бойлеров косвенного нагрева Wolf SE-2 позволит обеспечить горячей водой

различные объекты с подходящими условиями эксплуатации и приготовит воду в объемах до 750

литров (зависит от размеров бака конкретной модели серии). Каждая из представленных моделей

отличается изолированностью бака от внешних воздействий и тепловых потерь, а также удобным и

понятным управлением.
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