
Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 40-RXm 1

Код товара: 235594

Цена: 69 955,82 руб.

Артикул товара: KSF04TXP11A1

Бренд товара: Pedrollo

Емкость резервуара: 40 литров

Максимальная мощность, кВт: 0.25

Максимальный напор, м: 6.5

Производительность, л/час: 9600

Страна производитель: Италия

Гарантия: 2 года

Емкость бака – 40 литров.

Максимальная производительность – 160 л/мин.

Мощность – 0,25 кВт.

Подача – не более 7,5 м.

Область применения и конструктивные особенности насосных станций

SAR 40

Устройства данной линейки широко используются в бытовых и промышленных канализационных

сетях. Благодаря автоматическим фекальным насосным станциям SAR Pedrollo обеспечивается

автономная откачка фекальных стоков от приемников, установленных в многоквартирных и частных

домах, в санузлах предприятий, административных зданий и т. д. Приемные емкости, которые

выпускаются вместительностью от 40 до 550 литров, оснащаются герметичной крышкой, которая

исключает излив жидкости в случае переполнения и утечку газа. Насосные станции SAR 40 выгодно

отличаются на фоне аналогичных устройств и привлекают:

невысокой ценой;

удобством эксплуатации;

простотой установки;

гарантированным качеством.



В комплект поставки моделей SAR 40 входят:

приемный бак из полиэтилена емкостью 40 литров, с крышкой;

насос однофазный с 5-метровым кабелем питания и поплавковым выключателем;

штуцер для подсоединения подводящей трубы, диаметр – 1 1/2";

Штуцер для подсоединения отводящей трубы, диаметр – 1 1/4";

Патрубок сапунный диаметром 50 мм.
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