
Фильтр механической очистки собратной промывкой и гидромодулем

BWT F1 - 1 1/4”

Код товара: 748934

Цена: 5 400,00 руб.

Артикул товара: 10479

Бренд товара: BWT

Серия товара: F1

Гарантия: 1,5 года

Диаметр присоединения: 1 1/4"

Масса, кг: 2,7 кг

Рабочее давление: 16 бар

Размеры ВхШхГ: 393х203х105 мм

Страна производитель: Австрия

Фильтр механической очистки собратной промывкой и гидромодулем BWT F1 - 1 1/4” с ручной

обратной промывкой и редуктором давления.

Фильтр BWT F1 предназначен для очистки питьевой и хозяйственной воды от механических

примесей, таких как песок, частицы ржавчины и т.д., с целью защиты трубопроводов и

установленную на них арматуру и оборудование от функциональных нарушений и коррозии.

Модульное подключение, позволяет устанавливать фильтр, как на горизонтальный, так и на

вертикальный трубопровод, причем после завершения монтажа другого оборудования. 

Промывка фильтрующего элемента производится обратным током очищенной воды, путем

вращения рукоятки, приводящей в действие механизм обратной промывки без прерывания подачи

очищенной воды потребителю. Нижняя часть фильтра имеет сливной штуцер и устройство «разрыва

струи». Фильтрующий элемент изготовлен из прочного армированного полимерного материала.
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