
Пеллетная горелка BURNiT Pell-A BIO 20 kW

Код товара: 214351

Цена: 137 229,19 руб.

Производитель: Burnit

Артикул: 22080000000162

Тепловая мощность, кВт 5-20

Номинальное напряжение, В 230/50

Вес горелки, кг 17

Модуль управления Есть

Пеллетная горелка BURNiT Pell BIO для древесных пелет и пеллет из подсолнечника, содержание

пыли <1%, длина 10-30 мм, ø 6 ÷ 8 мм.

Горелка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали способна выдерживать

температуру до 1150°С. Встроенный блок управления, с автоматической системой очистки шнека от

пеллет, обеспечит автоматизированный режим работы горелки и оптимальное сгорание топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Датчик температуры контролирует температуру в котле.

Датчик температуры контролирует температуру в бойлере.

Два датчика температуры контролируют температуру в буферной емкости.



Возможность управления дымоходным вентилятором.

Фото-датчик – контролирует мощность пламени горелки.

Внутренний шнек.

Пьезорозжиг обеспечивает воспламенение топлива.

Система очистки камеры сгорания сжатым воздухом.

Подача воздуха вентилятором, регулируемый шаг (от 0% до 100 %).

Желоб подачи может быть повернут на 360° таким образом, чтобы обеспечить удобное

позиционирование при подключении шнека пеллетного бункера.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Гнутая подающая труба. Геометрическая форма подводящего патрубка горелки не допускает

попадания обратного пламени горелки в бункер для пеллет.

Термостатическая защита (80 ° C).

Предохранитель (10 А).

Отключение электричества. В случае сбоя питания все установленные параметры

сохраняются в памяти контроллера.
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