
Горелка дизельная F.B.R G X3.22 TC мощностью от 83 кВт до 178 кВт

Код товара: 968415

Цена: 0,00 руб.

Артикул товара: 001558

Бренд товара: F.B.R.

Гарантия: 1 год

Мах мощность, кВт: 178

Min мощность, кВт: 83

Мах расход топлива: 15 кг/ч

Min расход топлива: 7 кг/ч

Страна производитель: Италия

Горелка дизельная F.B.R G X3.22 TC мощностью от 83 кВт до 178 кВт– это одноступенчатая горелка,

работающая на жидком топливе и предназначенная для использования с профессиональными

чугунными котлами. Горелка имеет высокий уровень экологической безопасности, в процессе

работы характеризуется очень низким уровнем производимого шума. Легкость установки

обеспечена усовершенствованной передовой конструкцией горелки. 

Особенности и преимущества:

Предназначены для работы на легком жидком топливе вязкостью до 1,5ºЕ при 20ºС.

В горелках установлены вентилятор для наддува воздуха и регулятор положения

смесительного комплекта.

Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к компонентам горелки и простоту

настройки.

Одноступенчатые дизельные горелки серии G «2003» предназначены для стальных и чугунных

теплообменников.

Горелки штатно комплектуются: форсункой, топливным фильтром, двумя топливными

шлангами.

Горелка дизельная F.B.R G X3.22 TC мощностью от 83 кВт до 178 кВт производятся в нескольких



модификациях:

С ручным регулированием С,

С внешним каналом для подвода воздуха THLS,

С гидравлической системой для полного закрытия воздушной заслонки после выключения H,

С подогревателем R,

С коротким и широким пламенем 2003,

С пластиковым защитным корпусом S,

С металлическим защитным корпусом F.

Тип регулирования одноступенчатый (периодическая работа, минимум 1 отключение каждые

24 часа)
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