
Фильтр механической очистки воды с ручной обратной промывкой BWT

R1 RSF 1"

Код товара: 852594

Цена: 25 000,00 руб.

Артикул товара: 840365

Бренд товара: BWT

Серия товара: R1

Гарантия: 1,5 года

Диаметр присоединения: 1"

Производительность м3/час 3,5

Масса, кг: 2,4 кг

Рабочее давление: 16 бар

Размеры ВхШхГ: 352х184х100 мм

Страна производитель: Австрия

Фильтры BWT R1 могут устанавливаться на вертикальный и горизонтальный трубопровод благодаря

специальному монтажному комплекту RSF и HWS. Фильтрующая установка подключается после

окончания установки иного оборудования.

Фильтрующий элемент помещен в корпус из прозрачного пластика, головная часть фильтра

выполнена из латуни и снабжена пластиковым защитным кожухом. Вместе с самим фильтром в

комплект модульного подключения входят манометр, обратный клапан и редуктор давления.

Основное назначение – механическая фильтрация, устройство позволяет убрать даже самые мелкие

частицы примесей.

Для удобства пользования фильтр обладает возможностью обратной промывки. При загрязнении

фильтрующего элемента снижается его пропускная способность, в результате повышается давление

в системе. Как только оно достигает определенной отметки, фильтр необходимо промыть: для этого

необходимо повернуть рукоятку. В нижней части фильтра расположен сливной штуцер, через него

удаляются загрязнения.



Менять элементы системы рекомендуется в следующие сроки:

Срок использования фильтрующего элемента – до 6 лет.

Срок использования уплотнительного комплекта – до 3 лет.

Благодаря специальной удобной конструкции подача очищенной воды не прерывается даже во

время промывки фильтрующего элемента. Для промывки используется обратный ток воды, она

занимает очень немного времени. При правильном использовании фильтр способен служить очень

долго.
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