
Беспроводной комнатный радиодатчик температуры ZONT МЛ-740

Код товара: 530330

Цена: 3 250,00 руб.

Артикул: ML00004436

Рабочая частота: 868 МHz

Тип элемента питания: AAA 1.5В 2 шт

Максимальное удаление панели от

термостата:

20 метров

Дальность радиосвязи в прямой

видимости:

не менее 100 м.

Диапазон рабочих температур

эксплуатации:

-30° … +60°C

Диапазон рабочих температур: от -30 до +55 °С

Срок службы: 7 лет

Габаритные размеры мм: 65х25 мм

Совместимость с термостатами: ZONT: H-1, H-2, H-1V

Радиодатчик для измерения температуры воздуха с автономным питанием, комнатный. Работает на

частоте 868 МHz, В качестве приемника радиосигнала обязательно использование радиомодуля

ZONT МЛ-489. Не требует калибровки. Дальность связи - до 100 м. Диапазон измеряемых температур -

-30 +60°C

Назначение:

Радиодатчик предназначен для контроля температуры воздуха внутри помещения и передачи

измеряемых данных по радиоканалу на частоте 868 MHz.

Особенности:

Датчик производит периодические измерения температуры воздуха с фильтрацией данных. При

изменении температуры воздуха на величину более 0,2 градуса, датчик формирует  передает в



систему новые данные о текущей температуре. Период обновления информации - 1 раз в минуту при

изменении текущего значения или 1 раз в 10 минут при неизменных значениях.

Предназначен для использования в помещении и рассчитан на круглосуточную работу.

Применяемость:

Радиодатчик температуры и влажности используется только совместно с радиомодулем ZONT

МЛ-489, который подключается к оборудованию ZONT и Mega SX и выполняет выполняет роль

приемопередающего устройства.
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