
Дистиллированная вода для отопления Kraft канистра 20 литров

Код товара: 973627

Цена: 535,00 руб.

Бренд товара: Kraft

Срок службы: 5 лет

Объём л: 20

Страна производитель : Россия

Дистиллированная вода для систем отопления — очищенная вода, практически не

содержащая примесей и посторонних включений.

Характеристики:

Дистиллированная вода нормируется на основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».

Удельная электропроводность дистиллированной воды, как правило, менее 5 мкСм/см. Удельная

электропроводность деионизованной воды может быть менее 0,05 мкСм/см.

Дистиллированная вода имеет pH =5,4- 6,6

Особенности:

Будучи очень чистой, в отсутствие посторонних механических включений может быть перегрета

выше точки кипения, или переохлаждена ниже точки замерзания без осуществления фазового

перехода. Фазовый переход интенсивно происходит при введении механических примесей или

встряхивании.

Использование

Дистиллированную воду используют для корректировки плотности электролита, безопасной

эксплуатации аккумулятора, промывки системы охлаждения, разбавления концентратов

охлаждающих жидкостей и для прочих бытовых нужд. Например, для корректировки температуры

замерзания незамерзающей стеклоомывающей жидкости и при цветной фотопечати.
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