
Клапан зимнего слива автоматический А4418

Код товара: 638317

Цена: 1 780,00 руб.

Бренд товара: ACR

Диаметр: 1/2

Автоматический сливной клапан  1/2" предназначен для исключения вероятности замерзания воды

в напорной магистрали в зимний период. Установка клапана необходима в случае угрозы

замерзания воды в напорной магистрали насоса или при недостаточном утеплении напорной

магистрали,  Сливной клапан устанавливают на напорную магистраль, ниже уровня промерзания

грунта, а также скважинного адаптера, в случае его использования. Рекомендованная глубина

установки не более 5 м.

Принцип работы: после отключения насоса происходит падение давления, при его снижении до 0,6 −

0,7 bar, клапан открывается и происходит  естественный слив остатков воды в скважину. После

запуска насоса, при повышении давления до 1,5 bar, клапан закрывается.

Автоматический сливной клапан представляет латунное устройство, внутри которого установлен

стальной шарик с пружиной. При повышении давления в системе, вода подталкивает шарик к

сливному отверстию клапана, закрывая его. При снижении давления в системе, шарик открывает

сливное отверстие, через которое вода вытекает обратно в скважину.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

