
Фильтр F76S-1"AA Honeywell

Код товара: 894474

Цена: 46 850,38 руб.

Артикул : F76S-1"AA

Производительность , м3/ч 16.1

Страна производитель Германия

Макс. температура среды 40 °C

Фильтрующий элемент 100 мкм

Резьба 1"

Гарантия 1 год

Фильтр Honeywell F76S-1AA – устройство, которое защитит сантехнические узлы и приборы в вашем

доме от быстрого износа. Он очищает воду от механических частиц: песка, ржавчины, окалин и т.д.

Весь мусор из фильтра удаляется путем обратной промывки.

Особенности устройства.

Фильтр разработан с учетом инновационных технологий. Для его изготовления использованы

высокопрочные материалы. Все комплектующие прошли тщательную проверку, получили

необходимые сертификаты качества. Поэтому фильтр Honeywell F76S-1AA полностью соответствует

европейским стандартам. Он надежный, практичный и долговечный.

Устройство обеспечивает беспрерывную подачу качественно отфильтрованной воды. В ней не

остается никаких механических частиц, которые могли бы ухудшить работу сантехнического

оборудования. Вода подается даже во время выполнения обратной промывки фильтра.

Очистка.

Весь мусор, который задерживает фильтр Honeywell F76S-1AA, оседает на металлической сетке и дне

колбы. Чтобы его удалить, необходимо включить режим промывки. В этом режиме поток воды



смывает все частицы с самой сетки и дна колбы. Вода с мусором сливается в подставленную под

фильтр емкость или в канализацию. Для второго варианта необходима врезка.

Режим промывки включается поворотом специальной ручки клапана. Но конструкция самого

устройства позволяет подключить к нему привод автоматической промывки, который будет

самостоятельно запускать процесс очистки без вашего вмешательства.

Преимущества.

Фильтр Honeywell F76S-1AA отличается эффективной и стабильной работой. У него есть масса

преимуществ:

простота в использовании: техническое обслуживание проводится легко и быстро без

демонтажа фильтра из трубопровода;

запатентованная система промывки;

беспрерывная подача очищенной воды даже во время очистки фильтра;

полная комплектация: устройство продается со всеми элементами, которые нужны для его

установки;

соответствие международным стандартам качества;

возможность модификации и подключения привода автоматической промывки.

Важно!

Рекомендуем доверить установку фильтра Honeywell F76S-1AA специалистам, чтобы работа

устройства была безупречной, оно не давало сбоев и утечек.
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