
Фильтр F76S-2"AA Honeywell

Код товара: 474223

Цена: 145 230,00 руб.

Артикул : F76S-2"AA

Производительность , м3/ч : 25.7

Страна производитель : Германия

Макс. температура среды : 40 °C

Фильтрующий элемент : 100 мкм

Резьба : 2"

Гарантия : 1 год

Фильтр F76S-2"AA Honeywell

Предназначен для очистки холодной воды от твёрдых частиц.

Сетка фильтра промывается обратным потоком фильтрованной воды.

Процесс обратной промывки запускается простым поворотом ручки шарового клапана.

Предусмотрена возможность подключения привода автоматической промывки.

Прозрачная колба обеспечивает визуальный контроль загрязнения фильтра.

Манометр позволяет контролировать давление в системе водоснабжения.

Внизу колбы расположен штуцер для подсоединения фильтра к дренажной системе.

Конструкция фильтра Honeywell :

Латунный корпус с отверстиями для подключения манометра и реле давления.

Манометр для наблюдения за давлением воды в водопроводе.

Фильтрующая сетка из нержавеющей стали (размер ячейки сетки - на выбор/по наличию).

Пружина из пружинной стали (регулирует процесс обратной промывки).

Прозрачная колба из ударопрочного синтетического материала.

Кольцевые уплотнения для герметизации соединений.

Шаровый кран для запуска процесса обратной промывки.

Дренажный штуцер для подсоединения слива воды в канализацию.



Резьбовые фитинги ( 2") для подключения фильтра к водопроводу.
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