
Насосная станция эжекторная Aquario AUTO ADP-355

Код товара: 411719

Цена: 28 428,00 руб.

Бренд товара: Aquario

Диаметр разъема соединения: 1 /14"х1"

Глубина всасывания: 20 м

Корпус насоса: Чугун

Максимальный напор, м: 35

Мощность, кВт: 0,9

Напряжение: 220 В

Объем гидробака: 24 литров

Производительность, л/час: 2400

Защита от сухого хода: Нет

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1,5 года

Насосная станция AUTO ADP-355 используется для перекачивания чистой холодной  пресной воды из

колодцев, скважин, открытых водоемов с глубиной залегания воды не более 20м. Предназначена

для бытового применения. Насосная станция обеспечивает комфортное пользование системой

водоснабжения, поскольку её включение и отключение осуществляется автоматически в

зависимости от пользования водой. Номинальный (средний) интервал по производительности: 10-40

л/мин. Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 20-40 метров водяного столба (2,0 -

4,0атм.)

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Установка в сухом проветриваемом помещении или на улице в месте, защищенном от прямых

солнечных лучей и осадков



Максимальное высота всасывания до 20 м. Рекомендуемое применение насоса при высоте

всасывания до 15м

Температура окружающего воздуха от +1 до +40 ⁰С

Температура перекачиваемой воды  от +1 до +40 ⁰С

Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой воде 1мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором,

пусковым конденсатором и встроенным защитным  тепловым реле

Класс теплостойкости изоляции двигателя – В

Класс защиты двигателя – IP44

Тип рабочего колеса – центробежное, отбалансированное

Материал рабочего колеса – латунь

Материал обмотки статора – 100% медь

Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь 

Материал вала насоса – нержавеющая сталь AISI 304

Материал корпуса насосной части – чугун

Емкость гидроаккумулятора - 24л

Материал мембраны гидроаккумулятора – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)

Управляющее устройство – реле давления

Манометр для контроля уровня давления в комплекте

Насосная станция AUTO ADP-355 комплектуется внешним эжектором, благодаря которому она

осуществляет всасывание воды с глубины до 20м. Для установки и правильного

функционирования эжектора всасывающая магистраль включает в себя дополнительную

трубу для обратной циркуляции воды через эжектор.
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