
Дренажный насос ESPA VIGILIA 200M A

Код товара: 962160

Цена: 15 900,00 руб.

Артикул товара: 105776

Бренд товара: ESPA

Диаметр разъема соединения: 1"

Длина кабеля: 10 м

Корпус насоса: Пластик

Максимальный напор, м: 5,6

Масса, кг: 4,5

Мощность, кВт: 0.35

Напряжение: 220 В

Производительность, л/час: 8400

Тип выключателя: Поплавок вертикальный

Страна производитель: Италия

Гарантия: 2 года

Погружные дренажные насосы серии ESPA VIGILA предназначены для перекачивания чистой и

слабозагрязненной воды, не содержащей длинноволокнистых и фекальных включений. Могут

применяться для перекачивания воды, содержащей большое количество воздуха (в фонтанах,

искусственных водопадах, бассейнах, прудах и т.п.)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ В частном и сельском хозяйстве:

 для откачивания ливневых, грунтовых или сточных вод (не содержащих длинноволокнистых

и фекальных включений) из колодцев, резервуаров, подвалов, приямков, септиков и других

источников;

 для откачивания воды из водоемов, бассейнов, и любых емкостей, используемых для

хозяйственных нужд;

 в ландшафтном дизайне для создания фонтанов, водопадов и т.п.;

 для полива, орошения или дренажа земельных участков;



 иных хозяйственных нужд. В промышленности и ЖКХ:

 для откачивания воды из подвалов, приямков;

 для осушения емкостей, резервуаров;

 для дренажа, откачивания ливневых и грунтовых вод;

для функционирования фонтанов;

 в системах кондиционирования для отвода конденсата;

для других производственно-хозяйственных нужд 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Погружной моноблочный центробежный одноступенчатый электронасос.

Тип рабочего колеса: открытое.

Тип уплотнения: двойное сальниковое*.

Охлаждение электродвигателя: водяное, потоком перекачиваемой жидкости.

Водозабор: нижний, через встроенный фильтр грубой очистки.

Тип присоединения к напорному патрубку: штуцер под гибкий шланг
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