
Клапан термостатический 3-х ходовой Termoventiler Laddomat 21-40 R25

LM6 72°С до 40 кВт

Код товара: 440637

Цена: 36 174,05 руб.

Артикул товара: 11263171

Бренд товара: Termoventiler

Насос: 6 м

Термопатрон: 72°C

Соединение: R25

Гарантия: 2 года

Страна производитель: Швеция

Клапан термостатический 3-х ходовой Termoventiler Laddomat 21-40 R25 LM6 72°С до 40 кВт

Термостатический 3-ходовой смесительный клапан с насосом для системы отопления с

твердотопливным котлом и аккумулирующим баком. Laddomat 21-60 (63°С) повышает эффективность

работы котла и продлевает срока его службы, так как защищает котел от перегрева (например, при

отключении электроэнергии), предотвращает образование большого перепада температур на

прямой и обратной линиях котла, эффективно заряжает теплоаккумулятор горячей водой.

Laddomat позволяет экономить до 50% топлива твердотопливного котла.

Laddomat 21-60 предназначен для установки в систему с твердотопливным котлом (до 60 кВт) и

аккумулирующей емкостью, он заменяет классические соединения отдельных элементов и

гарантирует эффективную работу котла при полной нагрузке.

Благодаря эффективному контролю горячей воды, Laddomat 21 имеет более высокую температуру

открытия при высокой производительности котла, по сравнению с другими аналогичными

продуктами.

Функции Laddomat:



Повышает температуру возвратной воды в котел, что предотвращает коррозию и образование

смолы, продлевая таким образом срок службы котла.

Позволяет котлу достичь рабочей температуры за очень короткий промежуток времени, что

повышает эффективность котла.

Заряжает аккумуляторный бак медленным потоком горячей воды. Тонкий пограничный слой в

баке необходим для эффективной и простой эксплуатации котла. Laddomat создает

оптимальное температурное разделение.

Во время финальной стадии горения котла, Laddomat полностью заряжает аккумуляторный

бак благодаря уникальному термоклапану, который полностью перекрывает отверстие

байпаса.

Laddomat оборудован шаровым кранам для облегчения технического обслуживания без слива воды

из системы.

Изоляция (входит в комплект) выполнена из экструдированного пенополистирола.
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