
Насос центробежный DAB KPS 30/16 M

Код товара: 571845

Цена: 11 844,04 руб.

Артикул товара: 60167091H

Бренд товара: DAB

Серия товара: KPS 

Диаметр разъема соединения: 1"

Корпус насоса: Чугун

Максимальная мощность, кВт: 0,47

Максимальный напор, м: 32,5

Масса, кг: 5,5

Напряжение: 220 В

Номинальная мощность, кВт: 0,37

Производительность, л/час: 1800

Страна производитель: Италия

Гарантия: 2 года

Компания Dab представляет Вашему вниманию центробежный насос Dab для систем водоснабжения

и отопления серии KPS 30/16 М. Такие насосы пригодятся для бытовых установок, систем полива и

водоснабжения, осушения и заполнения баков и цистерн. Все это возможно благодаря тому, что Dab

KPS 30/16 М обладает высоким напором. Такой насос может стать часть небольших промышленных

установок и участвовать в подпитке греющих контуров. Dab KPS 30/16 М обладает асинхронным

двигателем закрытого типа с внешним воздушным охлаждением. В шарикоподшипниках вращается

вал двигателя. Смазка ему не нужна, а это означает минимум шума, но долгую службу двигателя.

Чтобы не перегружать насос, в статор однофазной версии встроили тепловую защиту, а индексатор

установлен в клеммную коробку. Чтобы обеспечить Dab KPS 30/16 М от перегрузки или короткого

замыкания, стоит снабдить насос дополнительной защитой.

Насос центробежный DAB KPS 30/16 M — аппарат вихревого типа, основной задачей которого

является перекачка воды, не загрязненной твердыми частицами, волокнами или прочими

примесями.



Продуманный конструкционно, он способен работать даже в сложных условиях непогоды, обладает

хорошими параметрами всасывания и создаваемым большим напором до 25 метров! Работает с

глубиной до шести метров.

Серия KPS создана итальянскими инженерами специально для установки в системы водоснабжения

или подпитывания отапливаемых контуров. Насос максимально устойчив к износу — в нем нет

деталей из пластика, а корпус и составные компоненты выполнены исключительно из

высокопрочной латуни и нержавеющей стали. В качестве герметичного торцевого уплотнения

используется графит-керамика.

Корпус стоек к неблагоприятным окружающим условиям, пыли и высокой влажности, надежно

изолирован от внешнего воздействия. Не создает много шума при перекачке воды и способен

выдерживать длительные непрерывные нагрузки. Электродвигатель снабжен защитой от перегрева,

использует внешний тип воздушного охлаждения.

Невысокая стоимость аппарата и хорошие техпараметры делают эту модель выгодным

приобретением для индивидуального пользования — подачи питьевой воды в частный дом,

наполнения бассейна, полива огорода, перекачки жидкости из одного резервуара в другой, подпитки

системы отопления. Также может использоваться как основной насос автоматической станции.

Модель центробежного насоса ДАБ KPS 30/16 M невелика по размеру, эргономична и соответствует

евростандартам по безопасности. Выпускается на оригинальном заводе DAB® в Венгрии.
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