
Электрический котёл Savitr Lux Plus 7кВт с насосом Grundfos без

расширительного бака

Код товара: 384567

Цена: 74 700,00 руб.

Бренд товара: Savitr

Серия товара: Lux

Артикул: M1EB3SL007

Тип котла: Настенный

Циркуляционный насос: Да

Расширительный бак: Нет

Диаметр резьбового соединения: 3/4"

Мощность, кВт: 7 кВт

Напряжение, В: 220 или 380

Отапливаемая площадь, м2: 70

Регулировка мощности: 2.5 / 5 / 7.5 кВт

Тип нагревателя: Тэн

Размеры ВхШхГ: 625х455х240

Масса, кг: 32 кг

Страна производитель: Россия

Гарантия: 2 года

Электрический котёл Savitr Lux Plus 7кВт с насосом Grundfos без расширительного бака

Savitr Lux - модель с широкими возможностями. Содержит все компоненты необходимые для системы

отопления - циркуляционный насос IMP PUMPS 25-60 и группу безопасности в которую входят

следующие элементы: автоматический воздухоотводчик, манометр, сбросной предохранительный

клапан срабатывающий при превышении давления в системе и датчик контроля за теплоносителем.

Исключение составляет расширительный бак (приобретается отдельно). Все модели электрокотлов



Savitr Lux трёхступенчатые, возможен выбор для работы на одной из трёх. ТЭНы изготовлены из

нержавеющей стали, при работе котла Savitr Lux происходит периодическое их чередование

(ротация) при малой и средней мощности - этим обеспечивается их равномерный износ.

Электропитание котла от трёх-фазной сети переменного тока напряжением 380 Вольт, котлы Savitr

Star Lux мощностью 6, 7 и 9квт можно подключать к однофазной сети напряжением 220 вольт.

Стабильная работа при скачках напряжения в большую или меньшую сторону (порядка ±20 %)

обеспечивается входящим в конструкцию импульсным источником питания. Электрокотёл имеет

встроенный программируемый контроллер Термо-К с выведенным на лицевую панель управляющим

джойстиком и графическим 8-строчным LCD-дисплеем с интуитивно понятным рабочим меню на

русском языке. Покупка дополнительно пульта дистанционного управления Star Pult, подключаемого

через стандартный сетевой (интернет) кабель, позволит вам управлять отопительным котлом на

расстоянии до 150 метров.

Широкие функции климатического контроля в электрических котлах Savitr Star Lux включают в себя:

1. Поддержание постоянной температуры теплоносителя;

2. Настройка температуры теплоносителя по дням недели в дневное и ночное время;

3. Наличие электронного датчика температуры (в комплекте) позволяет поддерживать заданную

температуру внутри обогреваемого помещения;

4. Наличие уличного датчика (в комплекте) позволяет автоматическое поддержание

температуры теплоносителя в зависимости от температуры снаружи помещения (шесть

различных температурных кривых);

5. Встроенный циркуляционный насос (тип насоса 25-60/130, 4 м³/час).

Наличие этих функций снижает расход электрической энергии, что существенно при её высокой

стоимости. Экономия составляет около 30%. Также к данной модели можно подключить GSM модуль

и вы получите управление с помощью мобильного телефона.
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