
Функциональный модуль Buderus FM-AM для подключения одного

альтернативного теплогенератора

Код товара: 220040

Цена: 29 292,00 руб.

Артикул товара: 7736602069

Бренд товара: Buderus

Серия товара: Logamatic

Страна производитель: Германия

Гарантия: 1 год

Buderus FM-AM - модуль подключения одного альтернативного теплогенератора к системе

отопления. Это может быть ТЭЦ, газовый тепловой насос, твердотопливный котела. Модуль

обеспечивает управления всеми источниками тепла.

Также с FM AM могут быть интегрированы гидроаккумуляторы: в качестве буферного байпасного

контура (последовательная интеграция) или в качестве альтернативы нефтегазовому котлу, или как

маятниковый бак.импульсный гидроаккумулятор.

Внутренняя связь осуществляется через шину данных. Функциональный модуль FM AM

устанавливает прямую связь (двунаправленную связь) с когенерационной установкой Buderus через

шину MOD bus RTU. «Автоматические» альтернативные теплогенераторы, такие как тепловые насосы,

управляются через беспотенциальный контакт. Их можно запустить индивидуально с помощью

программы таймера.

Особенности модуля Buderus FM-AM:

Модуль для использования в контроллерах Logamatic 5000.

Соединительные штекеры с цветовой кодировкой и система вставок с механической

блокировкой.

Прочный, полностью герметичный корпус.



Два датчика температуры 6 мм и два датчика температуры 9 мм.

Позволяет регулировать температуру обратной линии альтернативного теплогенератора с

управлением исполнительным механизмом котлового контура и насосом котлового контура.
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