
Функциональный модуль Buderus FM-CM для подключения в каскад до 4

котлов арт. 7736602088

Код товара: 850834

Цена: 57 963,00 руб.

Артикул товара: 7736602088

Бренд товара: Buderus

Серия товара: Logamatic

Страна производитель: Германия

Гарантия: 1 год

Модуль Buderus FM-CM предназначен для подключения до четырех обычных теплогенераторов в

систему отопления. Котлы могут быть оборудованы 1-ступенчатыми, 2-ступенчатыми и

модулирующими горелками. Они могут управляться Logamatic 5000 и/или Logamatic EMS (MC10,

MC40, BC10 / BC25) (несовместимы с устройством управления Logamatic MC100/MC110, например,

Logano plus KB372).

Теплогенераторы могут работать параллельно или последовательно, в зависимости от режима

использования системы. Последовательность можно менять ежедневно: в зависимости от наружной

температуры, от часов работы или внешнего контакта. Предел нагрузки может быть установлен в

соответствии с внешней температурой или внешним контактом.

Особенности модуля Buderus FM-CM:

Модуль для использования в контроллерах Logamatic 5000.

Соединительные штекеры с цветовой кодировкой и система вставок с механической

блокировкой.

Прочный, полностью герметичный корпус.

В одной системе можно использовать максимум 4 функциональных модуля для управления

нагревом 16 теплогенераторов.

Параметрируемый вход 0–10 В.
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