
Фильтр HS10S-3/4"AA Honeywell

Код товара: 187316

Цена: 37 749,58 руб.

Артикул : HS10S-3/4"AA

Производительность , м3/ч : 3,2

Страна производитель : Германия

Макс. температура среды : 40 °C

Фильтрующий элемент : 100 мкм

Резьба : 3/4"

Гарантия : 1 год

Фильтр HS10S-3/4"AA Honeywell

Фильтры Braukmann (Honeywell) HS10S модели для холодной и горячей воды с прозрачной или

металлической колбой. Встроенный клапан понижения давления, обратный клапан и фильтр с

обратной промывкой. Монтаж на горизонтальном участке трубопровода (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 2").

Задерживает осадочные загрязнения (песок, глинистые частицы, грязь, ржавчину и пр.).

Обеспечивает непрерывную подачу фильтрованной воды во время чистки сетки фильтра. 

Защищает оборудование или бытовую технику от чрезмерного давления воды в сети.

Уменьшает потребление чистой воды.

Доступна визуальная проверка загрязнения фильтра.

Комбинированный модуль водоснабжения Braukmann (Honeywell) объединяет в себе обратный

клапан с контрольным отверстием, фильтр с обратной промывкой, редукционный клапан и

запорный клапан.

Конструкция фильтра Honeywell :

Латунный корпус с обратным клапаном на входе.

Два манометра, на входе и на выходе.



Стакан пружины с регулировкой в сборе.

Прозрачная ударостойкая колба из синтетического материала.

Фильтр-элемент – нержавеющая сетка.

Дренажная система для сброса загрязнений.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

