
Полуавтоматический котел длительного горения Куппер ПРО Турбо 22

Код товара: 788335

Цена: 78 263,00 руб.

Бренд товара: Теплодар

Артикул: ОК.81.000.00

Диаметр дымохода: 150

Диаметр резьбового соединения: 1 1/2"

Материал котла: Сталь

Max отапливаемая площадь, м2: 220

Мощность, кВт: 22 кВт

Мощность встроенного Тэна: Опция

Топливо: Уголь; Дрова

Размеры ВхШхГ: 1083х495х924

Масса, кг: 160 кг

Страна производитель: Россия

Гарантия: 2 года

Первый полуавтоматический твердотопливный котел Куппер ПРО Турбо 22 в линейке компании

Теплодар получил контроллер Plum и вентилятор M+M производства Польша.

Увеличенное время горения

Под колосником расположена система для равномерного распределения воздуха в камеру

сгорания. Что позволяет увеличить длительность горения до 16 часов и использовать в

качестве топлива уголь самых мелких фракций.

Удобство использования

Эргономика котла осталась на высоте, но также появился пульт управления, зафиксированный

на верхней панели котла. Для удобства клиент может переместить пульт в иное положение на

верхней панели или вообще на любой горизонтальной поверхности рядом с котлом.

Новейшие технологии

За автоматику котла отвечает новейший контроллер который позволяет управлять насосом

системы отопления и контуром горячего водоснабжения.



Также для дистанционного управления котлом, возможна установка интернет модуля

(приобретается отдельно)

На котлах модельного ряда «Куппер Про Турбо» может быть установлен блок из трёх ТЭНов

суммарной мощностью 6 или 9кВт, позволяющий поддерживать температуру теплоносителя

при завершении горения топлива.

Объём рубашки теплообменника, л 44
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