
Сервопривод со встроенным контроллером поддержания постоянной

температуры 5 - 90°С Elsen 230В

Код товара: 169744

Цена: 6 039,00 руб.

Артикул товара: ESP230NC-SB

Бренд товара: Elsen 

Напряжение: 230 В

Тип продукта: Термоэлектрические сервоприводы

Страна производитель: Швеция

Гарантия: 1 год

Интеллектуальный автоматический термоэлектрический сервопривод для гидравлического баланса

отопительных контуров в напольных и настенных системах отопления, оснащенных системой

автоматики.

Сервопривод начинает работать самостоятельно при получении сигнала от комнатного термостата.

Стадия определения параметров отопления занимает порядка 15 минут с момента первого

включения: сервопривод начинает выполнять гидравлический баланс.

При первом включении сервопривод запоминает рабочие параметры вашей системы (температура

подающей и обратной линии)  и на основании заложенной в него логики, при изменении разницы

температур в отопительных контурах, пропорционально открывает или закрывает термостатический

вентиль.

Артикул: ESP230NC-SB

• Тип: нормально закрытый с рычагом для обесточивания

• Установка: на  коллектор с термостатическими вентилями с шагом >=50 мм.



• Соединение: накидная гайка М30х1,5

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА

Сервопривод производит балансировку системы отопления без дополнительной настройки и участия

человека.

УДОБНАЯ  ИНДИКАЦИЯ

Световое окошко установлено на корпусе сервопривода для отображения ошибок (см. паспорт

изделия)

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДАТЧИКОВ

Температурные датчики подходят для труб отопления Ø13-20 мм из пластика, металла или

комбинированных материалов

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

При повышении температуры подающей линии > 60 C сервопривод ограничивает подачу

теплоносителя.

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Установка на коллектор при помощи накидной гайки М30х1,5.

Не требует дополнительных инструментов.

Произведено в Германии
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