
Беспроводной датчик температуры и влажности ZONT МЛ‑745, 868 МГц

Код товара: 768194

Цена: 4 120,00 руб.

Артикул ML00004439

Напряжение питания 3 B

Рабочая частота 868 МГц

Дальность радиосвязи в прямой

видимости

не менее 100 м

Ток потребления в режиме передачи

данных

не более 30 мА

Ток потребления в режиме ожидания не более 2 мкА

Излучаемая мощность

радиопередатчика

10 мВт

Габаритные размеры 65х25 мм

Радиодатчик температуры и влажности комнатный ZONT МЛ-745 предназначен для контроля

температуры и влажности воздуха в помещении.

Чувствительным элементом радиодатчика является сенсор Sensirion, установленный внутри корпуса

прибора. Датчик производит периодические измерения температуры и влажности воздуха с

фильтрацией данных. При изменении температуры воздуха на величину более 0,2 градуса датчик

формирует и передает в систему новые данные о текущей температуре. Период обновления

информации – 1 раз в минуту при изменении текущего значения или 1 раз в 10 минут при

неизменных значениях.

Радиодатчик температуры воздуха устанавливается внутри помещения на стену или потолок с

помощью крепежного основания, являющегося задней частью корпуса.

Функционал:

Работает на частоте 868 МГц;



Дальность связи – не менее 100 м

Рассчитан на круглосуточную работу. Оснащен автономным питанием (обеспечивается двумя

батареями типа ААА 1,5 V), не требует калибровки. Радиоантенна встроена.

Радиотермометр ZONT МЛ-745 используется только совместно с радиомодулем ZONT МЛ-590,

который выполняет роль приемопередающего устройства.
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