
Двухконтурный котел ACV Delta Pro S 55

Код товара: 433541

Цена: 231 415,05 руб.

Артикул товара: 04633401

Бренд товара: ACV

Серия товара: Delta Pro S

Тип котла: Универсальный

Циркуляционный насос:  

Наличие ГВС: Встроенный бойлер 83 л

Диаметр дымохода: 100 мм

Камера сгорания: Закрытая

Max мощность, кВт: 55 кВт

Max отапливаемая площадь, м2: 550

Производительность ГВС: 1533 л/ч

Расширительный бак:  

Теплообменник: Стальной

Тип розжига: Электророзжиг

Размеры ВхШхГ: 1760х540х584 мм

Масса, кг: 200 кг

Страна производитель: Бельгия

Гарантия: 5 лет

Отопительный котел ACV DELTA PRO S 55 – это высокоэффективное водогрейное оборудование,

эксплуатирующееся на объектах производственного или бытового типа. Рассматриваемая модель

работает со сниженным расходом энергии, а также оснащена экологически безопасной плотной

теплоизоляцией, что позволяет быстрее нагревать воду до необходимой температуры и

максимально сохранять ее для дальнейшего применения.

Комбинированные двухконтурные напольные котлы ACV  серии «DELTA PRO» – это современная

линейка высококлассного водогрейного оборудования, в комплектации которого присутствует

уникальная технология теплообмена, существенно повышающая эффективность нагрева воды. Все



представленные модели отлично эксплуатируются в бытовых и промышленных условиях, а также

отличаются увеличенным сроком службы.

Основные характеристики

Напольный котел для отопления и горячего водоснабжения

Встроенный бойлер («Бак в баке») из нержавеющей стали

Предохранительные клапаны (на отопление и ГВС) в комплекте

Закрытая/герметичная камера сгорания

Возможность установки климатического контроллера в панель котла (опция)

Версия Delta Pro Pack поставляется с насосной группой, 4х-ходовым смесительным клапаном и

расширительными баками для контура ГВС (2 л) и для контура отопления (12 л) 

Оборудование поставляется без горелки! Газовая или дизельная горелка приобретается

отдельно!
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