
Фильтр-дешламатор 11/4" с пластиковым корпусом (Dirstop XL модель

2022) VALTEC VT.381.B.07

Код товара: 372021

Цена: 19 606,00 руб.

Артикул товара: VT.381.B.07

Бренд товара: Valtec

Диаметр резьбы: 1 1/4"

Рабочее давление: 3 бара

Тип продукта: Фильтр-дешламатор

Страна производитель: Италия

Гарантия: 1 год

Фильтр-дешламатор (промывной магнитный шламоуловитель) применяется для очистки потока

жидкости от нерастворимых механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной

воды (в том числе питьевого качества), а также гликолесодержащих (с концентрацией до 50 %)

растворов при температуре транспортируемой среды до 90 °C и давлении до 0,3 МПа.

Основные области применения – очистка горячей и холодной воды на вводе в квартиру (коттедж), а

также очистка теплоносителя перед бытовыми теплогенераторами и бойлерами.

В фильтре реализованы одновременно три способа очистки:

сепарация шлама за счет циклонного эффекта;

удаление из потока магнитных частиц за счет наличия двух встроенных постоянных магнитов;

механическая очистка на сетчатом фильтроэлементе.

Поворотная конструкция фильтра позволяет устанавливать его как на горизонтальном, так и на

вертикальном или наклонном участке трубопровода. При этом фильтровальная камера остаётся в

положении, при котором шлам скапливается в её нижней чести перед дренажным краном.

Корпус фильтра-дешламатора выполнен из стеклонаполненного полиамида РА66+GF30%, что делает



его стойким к любым видам коррозии и воздействию химических веществ.

Фильтр оснащен интегрированными шаровыми кранами, позволяющими отключать его от системы

для очистки и обслуживания.

Фильтр-дешламатор VT.382.BX имеет следующие особенности:

применены шаровые краны с пластиковым корпусом;

отсутствие заданного направления потока (можно менять вход и выход);

два магнита обеспечивают лучшее удержание шлама;

меньшее сопротивление потоку (благодаря новой форма вставки);

увеличенный объем контейнера для шлама.
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