
Система обратного осмоса Atoll A-575 STDA

Код товара: 227730

Цена: 19 040,00 руб.

Артикул товара: ATEFDR099

Бренд товара: Atoll 

Количество ступеней: 5

Гарантия: 1 год

Объем бака: 18/12 литров

Макс. производительность л/час: 8

Вес кг: 12

Страна производитель: Россия

Тип фильтра: Обратный осмос

Аtoll А-575 STDA  — система повышенной производительности для очистки водопроводной воды по

технологии обратного осмоса. Благодаря своей структуре обратноосмотическая мембрана с

микропорами удаляет посторонние включения — растворенные соли, бактерии, вирусы. Аtoll А-575

STDA производит до 195 литров очищенной воды в сутки.

Система очистки воды Atoll A-575 STDA состоит из:

1. Элементов префильтрации:

atoll P5. Механическая очистка через пропиленовый фильтр с порами размером 5 микрон.

Удаляет нерастворимые частицы: глину, песок, ржавчину;

atoll GАС-10. Активный компонент — гранулированный активированный уголь. Удаляет хлор и

его соединения, органические загрязнения;

atoll P1. Тонкая очистка от нерастворимых частиц — полипропиленовый фильтр с порами

размером 1 микрон. Удаляет остатки песка, ржавчины и прочие взвеси.

1. Высокопроизводительной мембраны модели atoll TW40-1812-75. Тонкопленочная структура с



порами размера 0,0001 микрона. Удаляет все органические загрязнения, бактерии, вирусы.

Все загрязнения с частью неочищенной воды уходят в дренаж.

2. Емкость для хранения очищенной воды. Позволяет поддерживать постоянное наличие

очищенной воды и комфортную скорость подачи воды из фильтра в питьевой кран.

3. Постфильтра atoll CK2586C. Активированный уголь. Финишная фильтрация перед подачей в

кран. Придает воде приятный вкус. При застое воды в баке убирает неприятный запах.

4. Крана чистой воды atoll.
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