
Электрический водонагреватель Haier ES 100V-F1

Код товара: 189898

Цена: 22 506,00 руб.

Вид водонагревателя: Накопительный

Артикул: GA0GH7E00RU

Бренд товара: Haier

Серия товара: ES F1

Мах мощность, Вт: 1500/3000

Масса, кг: 45

Материал бака: Эмалированный

Объем литров: 100 литров

Высота, мм: 1300

Ширина, мм: 530

Глубина, мм: 305

Регулировка мощности: Электронная

Тип установки: Вертикальный

Вариант ТЭНа: Закрытый ТЭН (сухой)

Время нагрева до 75°C, час: 1.6

Страна производитель: Китай

Гарантия: 7 лет

Электрический водонагреватель Haier ES 100V-F1

Водонагреватель накопительный электрический Haier обеспечивает возможность подогрева воды до

75 градусов Цельсия. Внутри корпуса данного бойлера для воды размещаются два соединенных

между собой накопительных бака с термостойким эмалированным внутренним покрытием.

Дополнительная антикоррозийная защита обеспечивается магниевым анодом, что позволило

установить 8-летний гарантийный срок на бак. В каждом резервуаре имеется собственный трубчатый

нагревательный элемент мощностью 1,5 кВт. ТЭНы могут включаться по отдельности или совместно,

что позволяет сократить время подогрева и увеличить объем непрерывно подаваемой теплой воды

на 30% по сравнению с аналогичными моделями с единственным ТЭНом. Электроводонагреватель



оснащен механическим регулятором нагрева, функцией термической дезинфекции. Технология

ShockProof защищает пользователя от поражения током. Устройство также оснащено защитой от

превышения давления, включения без воды и перегрева.

Технология Shock Proof Запатентованная компанией Haier технология Shock Proof

обеспечивает безопасность использования водонагревателя даже в случае утечки тока

Технология TwinPower Увеличенная мощность TWINPOWER — в каждом баке установлен

отдельный ТЭН на 1,5 кВт, суммарная мощность нагрева 3 кВт. Технология Quick Heating

последовательного соединения баков между собой ускоряет нагрев воды в 2 раза и

увеличивает объем непрерывной подачи горячей воды до 30% по сравнению с обычным

водонагревателем. Выбирайте нагрев одного или двух баков одновременно при помощи

режимов Eco/Max.

Увеличенный магниевый анод Магниевый анод, увеличенный в два раза по сравнению с

анодами обычных водонагревателей, продлевает срок службы внутреннего бака более чем на

40%

ТЭН из нержавеющей стали Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной

нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий тепловой КПД. Он

обеспечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окалины.

Увеличенный магниевый анод. Магниевый анод, увеличенный в два раза по сравнению с

анодами обычных водонагревателей, продлевает срок службы внутреннего бака более чем на

40%

Трехслойное покрытие бака Специальная технология трехслойного покрытия, благодаря

которой бак надежно защищен от коррозии

Защита IPX4Все водонагреватели по результатам теста получают класс защиты от влаги и

пыли IРХ4, доказывающий долгосрочную работу во влажной среде.

Механическое управление Надежное и удобное управление с помощью механического

регулятора нагрева

Функция BPS - защита от бактерий и микроорганизмов Данная функция активирует режим

защиты от вредоносных бактерий и микроорганизмов, которые могут появиться в воде в

случае продолжительного перерыва в использовании водонагревателя.

Гарантия 8 лет гарантии на внутренний бак. Трехслойное покрытие с использованием

высокотемпературного нанесения эмали обеспечивает гарантию на внутренний бак 8 лет.

Срок службы увеличенного магниевого анода — 7 лет. Данные характеристики гарантируют

стабильную работу водонагревателя без обслуживания внутреннего бака непрерывно в

течении 7 лет.
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