
Модуль ZOTA GSM GSM, WiFi X-Line/R-

Line/Stahanov/Robot/Maxima/PelletS/Twist от 06.2022

Код товара: 320510

Цена: 16 900,00 руб.

Артикул товара: GM3443320008

Бренд товара: Zota

Страна производитель: Россия

Гарантия: 1 год

Mодуль GSM/Wi-Fi  - опция для комплектации электрокотлов серий Lux-X, Solid-X, MK-X, Lux, MK, MK-S,

MK-S Plus, Smart SE, Solid, автоматических котлов Pellet S, Stahanov, Twist, Optima, Maxima, Robot; 

Модуль управления ZOTA GSM/GPRS Lux/МК и Smart SE/MK-S/MK-S Plus/Solid предназначен для

контроля и управления электроводонагревателями серий Zota Lux/МК/SmartSE/МК-S/Solid с помощью

мобильного телефона, через службу коротких сообщений (SMS), при помощи мобильного

приложения на Android или iOS или через сайт control.zota.ru.

Через службу коротких сообщений (sms) модуль GSM/GPRS позволяет устанавливать:

• количество ступеней мощности от 0 до 3;

• температуру теплоносителя от +30 до +90°С;

• температуру воздуха в помещении от +5 до +35°С;

• режим работы встроенного термостата от 0 до 3.

Через службу коротких сообщений (sms) модуль GSM/GPRS позволяет контролировать:

• температуру теплоносителя;

• температуру воздуха в помещении;

• температуру на улице;

• режим работы термостата;

• установленное количество ступеней мощности;



• установленную температуру теплоносителя;

• установленную температуру воздуха в помещении;

• записанные в память модуля телефонные номера;

• остаток денежных средств на счете SIM-карты.

Через мобильное приложение или сайт модуль GSM/GPRS позволяет контролировать и управлять

следующими параметрами:

• мощность котла;

• температуру воздуха в помещении;

• температуру теплоносителя;

• погодное регулирование;

• термостат;

• насос 1;

• насос 2;

• клапан;

• режим работы котла.
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