
Пульт управления Pedrollo QED 1-TRI/3 для 3-х фазных фекальных

насосов

Код товара: 831746

Цена: 0,00 руб.

Артикул товара: 533QED013T

Бренд товара: Pedrollo

Напряжение, В: 380

Мощность, кВт: 10.3

Защита от сухого хода: Есть

Ток номинальный, А: 25

Гарантия, лет: 2

Пульт управления Pedrollo QED 1-TRI/3 для 3-х фазных фекальных насосов

Корпус пульта изготовлен из самогасящегося термопластика.

Пульт защищает электронасос от перегрузок и короткого замыкания.

В пульте предусмотрена возможность подключения устройства защиты от тепловой перегрузки,

встроенного в обмотки двигателей дренажных насосов VXC, VXC-F, MC, MC-F, VX50, VX 65, BC 35, VXC4 и

MC4, а также трёх поплавковых выключателей (для управления запуском и остановкой насоса,

сигнализации уровня жидкости).

Блок управления содержит электронную плату, которая позволяет регулировать порог, при

котором защита срабатывает от токов перегрузки и коротких замыканий.

Пульт управления предназначен для подключения к устройству защиты от тепловой

перегрузки, встроенному в обмотки двигателя дренажных насосов VXC, VXC-F, MC, MC-F, VX 50,

VX 65, BC 35, VXC4, MC4 и трёх поплавков (запуска, остановка и уровня сигнализации).
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